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ユーザーズマニュアル 
(セツトアップ編） 


〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 












安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただ<ために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読み < ださい。 


一般的な注意 


安全上の注意表示 


△警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 

う可能性があることを示しています。 


ZL 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 

€ 

カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

€ 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客ネ羡相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

② 

ユーザーズマ ニュア ルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 
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△警告 

€ 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源 コー ド、プリンタケーブル、アース線は、ユー ザー ズ マニ ユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

( S ) 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い。 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器 ユニッ トに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

( S ) 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源は使用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注意 


0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 




















マニュアルの構成 


本書の見方 


本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属しています。 



記 


ユーザー ズ マニュアル （セッ 



トアップ編)…本書 

必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライバのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品の交換などが記載されていま 
す0 


ユーザーズマニュアル CD - R 〇 M (応用編、セットアップ編） 

カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印 
刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を説 
明しています。ユーザーズマニュアル CD-ROM 
の内容 （ 172 ページ) をご覧ください。 

セツトアップ編(本書)も PDF 形式で収納されて 
います。 


:: 〇 ' 】 


クイックガイド （ C 3100には添付されていません） 

用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処方法が記載されています。専用袋に入 
れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。 



本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版一 ► 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4_0 日本語版— 
WindowsNT 4.0 

• Windows Server 200 3 、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows98 、 
Windows 200 0 、 WindowsNT4.0 の総称— Windows 


マ-ク 


0 主.，) 


プリンタを正し<動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


7^ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
—とです。 

お読みになることをお勧めします。 












































諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止につぃて 

この装置は' 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层 li 周波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


商標について 

Microsoftx Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発 • 普及セン 
ターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製するこ 
とは禁止されています。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2005 Oki Data Corporation 















使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、 Adobe Reader は除くも 
のとし、以下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許諾し 
ます。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

本ソフトウェアに含まれている Windows Me /98 用 PostScript ® プリンタドライバ 
およびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」とい 
います。 ） は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(〇 ne 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052 -6399) に本店を置く Microsoft Corpora - 
tion (マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するもので 
す。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限 
り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することが 
できます。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを1部複 
製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
す 0 

(2) お客樹ま、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第三者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 
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5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のよろな損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェアに関連して生じた、第三者が6なされるいがなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 


6. 準拠法 

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関し 
ては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイク□ソフト 
ソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約 
の成立も含め日本法を準拠法とします。 


7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま 
す0 


8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 


9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウエアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口 
頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成するものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )， as 
applicable . 

本条項中で使用される" Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布する 
ものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約書に 
同意することにより、アドビシステムズ社が 6 AdobeReader の使用を許諾されるこ 
とになります。 
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1 プリンタを設置します 


^ 


製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 

△注意 ケガをするおそれがあります。 A 
このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 

□プリンタ(本体） 




□ イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ) 




製品の確認 
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□ スタータトナーカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ) 



㈣ 


スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り 
付けた状態で、プリンタ内部に セッ トされています。 


□プリンタソフトウェア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□ 電源コード 

□ 保証書 • ご愛用者登録力ード 
□ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書） 

□ ユーザーズマニュアル CD-ROM 
□ クイックガイド ( C 3100には添付されていません） 

□ クイックガイド専用袋 ( C 3100には添付されていません) 


❸ 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
に合わせて別途用意してください。 

梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
保管してください。 


























□ D\ 


設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 

周囲温度 ： 10〜32 °C 

周囲湿度 ： 20〜 8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25 X ： 

• 結露しないよろに注意してください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マットなどを使用して<ださい。 

設置に関する注意 


△警告 


• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコー ル、シン ナー などの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 


△注意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 25kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


|又置スペース 

• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取って<ださい。 


平面図 



側面図 












































































プリンタを設置します 




プリンタ各部の名前 



通気口 


用紙カセット（トレイ 1) 



操作パネル 
手差しガイド 

マルチパーパストレイ 
( MP トレイ手差し） 

用紙サボータ 


イメージドラムカートリッジ 
( C シアン(青色)） 

イメージドラムカートリッジ 
( M マゼンタ(赤色}) 

イメージドラムカートリッジ 
( Y イェロー(黄色)） 

イメージドラムカート 1 J 



通気口 

電源スイッチ 


インタフェース部 


〈インタフェース 部〉 

プッンュスイッチ 
ステータスランプ 

ネットワークインタフェース 
コネクタ （100/10 BASE ) 

USB インタフェースコネクタ 


( K ブラック(黒色)） 

C 520 On 



=プリンタ各部の名前 
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LED ヘッド （4 ケ所） 


排出 ローラ 
定着： 



-ット 

スタータトナーカートリッジ 
( C シアン(青色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( M マゼンタ(赤色)） 

スタータトナーカートリッジ 
( Y イェロー(黄色)） 

スタータトナーカートリッジ 


K ブラック(黒色)） 


用紙残量表示 


J 


USB インタフェースコネクタ 
































付属品を取り付けます 


1 保護具を取り外します。 




定着器ユニットの 
レバー（青色） 



©定着器ユニットのレパー（青色）を矢印 
© の方向へ押し下げながら、ストッパ 
リリース（オレンジ色）を取り外します。 


㉞ 


ストッノ ゞ リリース 
(オレンジ色） 


ストツハ。リリースはプリンタを 
輸送するときに使います。必ず 
保管してください。 


I 付属品を取り付けます 


15 



























イメージドラムカートリッジをセットします c 



〇スタータ トナーカートリッジを付けた 
まま、イメージドラムカートリッジ （4 
個）を静かに取り出します。 

ここでは、スタータトナー 
力ートリッジの青いレバーは 
動かさないでください。 

• イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには+分注 
意してください。 

• イメージドラムカートリッ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも5分間以上は放置 
しないでください0 

❷保護シ ー ト1を止めているテープをはが 
し、矢印の方向に引き抜きます。 


テープ 


©保護シート2を矢印の方向に引き抜き 
ます。 


プリンタを設置します 





付属品を取り付けます 
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□ □ 


□ □ □ 


□ □□□ 



©イメージ ドラム カー トリツジのラペル 
の色とプリンタのラペルの色を合わせ 
ます。 

©イメージ ドラムカートリッジ （4 個）を 
静かに戻します。 


ラベル 


❻トナーカートリッジの青色のレパーを 
矢印の方向にいっぱいまで回します。 

スタータトナー(製品購入時に添 
付されているトナーカートリッ 
ジ）は、 A4, 5%の印刷密度の場 
合、約1500枚印刷可能です。 
操作パネルの [ トナーヲ コウ 
カンシテクダサイ]の表示がい 
つまでも消えないときは、卜 
ナーカートリッジの レバー が矢 
印の方向にいっぱしヽまで動かさ 
れているか確認してください。 
通常のトナーカートリッジを使 
用した後は、スタータトナーは 
使用できなくなります。最初に 
スタータトナーを使用し、「卜 
ナーナシ」になってから、通 
常のトナーをご使用ください。 
























3 用紙カセットに用紙をセットします。 




©用紙をよくさばき、上下左右をそろえ 
ます。 



メェ，用紙については、7章の「使用できる用紙」 （116 ページ） を参考にして 
-ください0 

プリンタに適していない用紙の場合、プリンタが故障するおそれが 
あります。 


©印刷面を下に向けて、用紙をセットし 


ます, 



❸ 


用紙は用紙カセットの手前によ 
せて置きます。 

用紙ガイドの「▽」 マークを 越え 
ないようにセツトします。（連量 
70kg 紙で300枚) 


©用紙ガイドで用紙を固定します。 


©用紙カセツトをプリンタに戻します。 
































1 プリンタを設置します 



電源を入れます 



電 

源 

を 

入 

れ 

ま 

す 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 ( AC ) :10 0 V ±10% 

電源周波数 ： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は 950 W です。電源容量に十分余裕があることを 
確認してください。 

• UPS (無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


警告 


火災や感電のおそれがあります。 


A\ 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にして 
から行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以 
上のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 
があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 


1 電源コードを接続します。 

0 主 .$) 電源スイッチが OFF (〇）になっていることを確認してください。 



〇電源]—ドをプリンタに差し込みます。 

©アース 線をコンセントの アース 端子に 
接続した後，電源プラグをコンセント 
に差し込みます。 


△警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 

必ずアース線を接続してください。 



P 電源スイッチの〇 N ( 丨 ） を押します。 



完全に起動すると[オンライン]表示になります。 


オンライン 

.AUTO 


トレイ1 
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電源を切ります 


電源スイッチの OFF (〇)を押します。 


〇 



印刷中は電源を切らないでください。 


電源を切ります 
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プリンタが正常に動作することを確認します。 


(サンプル） C 5200 n の例 


C 520 On の場合 


〇トレイに A 4 用紙をセ'ソトします。 

❷ Gt ? 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インフォメーションメ 
ニュー]を表示します。 

❸V ノ「設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] 
を表示します。 


〇〇 


「設定」スイッチを押します。 


メニューマップ印刷が開始されます。 

続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が印刷されます。 
(4 枚） 




メニユーマップ//ステ I タスぺ I ジ印刷をします 
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^ 


C 3100の場合 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

0 ^「オンライン」スイッチを2秒押して放します。 

オンライン LED (緑色)が点滅し、ステータスページ印刷が開始されます。 
1枚のみ出力されます。 


(サンプル) 


Status Page 




PU versionl) 1.030 UPI02 Z1 L000.l2.03] El 


Total Memory SJz®：32 MB 


Flash Memory512KB[FJ5] 



メニユーマップ/ステ I タスぺ I ジ印刷をします 
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1 プリンタを設置します 



クイックガイドの収納 



ヅ 

ク 

ガ 


ド、 

の 

収 

納 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 
C 3100には、クイックガイド、クイックガイド専用袋は添付されていません。 



クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ケ所）を 
はがします。 




P クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 



㉞ 


プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 
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オプション品について 


増設 メモリ 

プリンタのメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラー[メ 
モリーヲツイカシテクダサイ]が発生するときや、部単位印刷で[チョウアイエ 
ラー]が表示されるときに追加します。 



C 5200 n / C 3100増設メモリ 


型名 

メモリ量（総メモリ量） 

MLMEM 64 B 

+64 MB (96 MB ) 

MLMEM 256 巳 

+256 MB (288 MB ) 


(注々 


必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を 
使用した場合、動作の保証はできません。 

両面印刷や製本印刷 • 長尺印刷を行う場合は、 64 MB 増設メモリ 
の追加を推奨します。 

メモリ用スロツトは1スロツトです。 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
# を取り夕もします。 



電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障す 
るおそれがあります。 


P トップカバーとフロントカバーを開けます。 
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3 


サイドカバーを外します c 


トップカバー 


〇ネジ （1 ケ所）をゆるめます。 

©サイドカバーを外します。 

サイドカパーの上部を持ち上げながら 
外側にずらすと外れます。 



二7^|サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確 
- J 認してください。 

【フロントカバーが開いた状態】【マルチパーパストレイが開いた状態】 



フロントカバー 


マルチパーパストレイ 


4 メモリを取り付けます。 

□ックレ 


クレバー 



〇 メモリを袋が6取り出す前に、袋 
を金属部に接触させて静電気を 
除去します。 

©空きスロットにメモリを差し込み 
ます。 

©上下の口'ソクレバーで確実に固定 
されていることを確認します。 


([主！): 電子部品やコネクタ端子には触らないでください。 


5 


メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分が 
あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


サイドカバーを取り付けます。 

〇サイドカパーを取り付けます。 

© ネジ （1 ケ所）で固定します。 

© ト ップカ パー とフロン ト カパーを 
いブ 閉じます。 




オプション品について 


24 

























□ D\ 


^ プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源 
^を〇 N にします。 


〇 



㈣ 


[サーピスコール031:エラー]が表示された場合は、メモリを取り付 
け直してください。 


/ メニュー マツ プ/ステータスぺージ印刷を行い、増設メモリが 
’ 正しく取り付けられていることを確認します。 


(MenuMap 


Printer Serial NumberAE 48026932 アリンタカンリハ ‘ 
CU version:J2.10 [ 101.20 U03.10 S2.4.3h B0 1.01 
PU version: 01.03 .01[PI02.21 L000.12.03 ] ET:00 
Hiper-C version: 00.14 
リョウ / ンインサツ : uninstalled トレイ 1:A4 

niMK^ Qlnf A PI I P 


[Total Memory Size:96 MB 
JP1 LCD:T1 PNLT1 


ぅ OM 


〇メニューマップ/ステータスページ印 
刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （20 ページ） をご 
覧ください。 


❷ヘッダ部分の 「Total Memory Size 」 に 
表示される総メモリ量を確認します。 


(主.，) 


Total Memory Size の容量が正 
しく表示されない場合は、メモ 
リを取り付け直してください 0 


オプション品について 
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セカンドトレイユニット （ C 5200 n ) 

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。トレイ2と呼ぶことがありま 
す。連量 70 kg 紙の場合530枚セットでき，標準の用紙カセット、マルチパーパスト 
レイと合わせて930枚を連続して印刷できるようになります。 


㉔ 


C 3100では使用できません。 
A6 用紙は使用できません。 



f プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
を取り外します。 

電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 

0 I 一 



2 


プリンタをセカンドトレイユニットに載せます c 


△注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは約 25kg あります。2人以上で持ち上げてください。 



3 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
ON にします。 〇【 


(5主.う 


[サービスコール182 :エラー]が表示された場合は、セカンドトレイ 
ユニットを取り付け直してください。 




オプション品について 
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メニューマッ プ印刷を行い、セカンド トレイユニット が正し 
■ く取り付けられていることを確認します。 


MenuMap 


Printer Serial NumberAE 48026932 フ ■■ リンタカンリハ * ンコ ' ウ : 
CU version:J 2.10 [ 101.20 U0 3.10 S2.4.3h B01.01 PPC4( 
PU version: 01.03 01 [PI02.21 1000.12 .03 1201.00 .02 ] 
Hiper-C version: 00.14 

リョウ / ンインサツ : uninstalled トレイ 1:A4|_ トレイ 2:A4 
DIMM Slot A:CU Program ROM ' ， 

Total Memory Size:32 MB 
Flash Memory.2 MB [ F35 ] 

JP1 LCD:T1 PNLT1 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （20 ページ） をご 
覧ください。 

©へッ ダ部分に「トレイ2」が表示されて 
いることを確認します。 


(注.づ 


トレイ2が表示されない場合は、 
セカンドトレイユニットを取り 
付け直してください。 


^プリンタドライバでトレイの数を設定します。 

プリンタドライパでセカンドトレイユニットを認識させるための設定が必 
要です。 

プリンタドライパをセットアップしていない場合は、3章〜9章を参照し、 
プリンタドライパをセツトアップしてから以下の設定を行ってください。 


A - WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピュータの管理者の権 
、ノ 限が必要です。 

• Mac OSX プリンタドライバでは設定する必要はありません。 


Windows プリンタドライバの場合 



❶[スタ-卜]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
口ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウ エア] -[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 


❷ [OKI C 5200 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[トレイ 
数]で現在のトレイの総数を入 
力し、 [ OK ] をクリックします。 



TCP/IP でネットワーク 
接続をしている場合、 
[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設定され 


ます。 













































両面印刷ュニット （ C 5200 n ) 

用紙の両面に印刷するユニットです。 


❸ 


C 3100では使用できません。 

両面印刷には増設メモリの追加を推奨します。詳しくは「増設メモ 
リ」 (23 ぺ ージ） をご覧ください。 



f プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
を取り外します。 

(■± ^ 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 

0 I 



2 


両面印刷 ユニットの 保護 テープ （2 ケ 所）をはがします c 



両面印刷 ユニッ トを取り付けます。 



〇両面印刷ユニットをプリンタ背面下部 
に奥までしっかりと差し込みます。 

0両面印刷ユニットの両端の爪がプリン 
夕の穴にしっかり入っていることを確 
認してください。 


4 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
ON にします。 


0 I 


(5主.う 


[サービス コール 181:エラー]が表示された場合は、両面印刷 ユニッ 
卜を取り付け直してください。 
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5 メニューマップ 印刷を行い、 両面 印刷 ユニッ トが正しく取り 
^付けられていることを確認します。 


Printer Serial NumberAE 48026932 プリンタカ； 
CU version:J 2.10 [ 101.20 U03.10 S2.4.3h B01 
PU version:01.03.01[PI02.21 LOOO. 12.03 DU 


f リョウ / ンインサツ : installed Y レイ 1:A4 
uTMlv^iDwrC^rrogram ROM 
Total Memory Size:32 MB 
Rash Memory:2 MB [ F35 ] 

JP1 LCD:T1 PNL:T1 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （20 ページ） をご 
覧ください。 

©ヘッダ 部分に「両面印刷： installed 」 

が表示されていることを確認します。 


㈣ 


両面印刷 ユニット : uninstalled 
が表示される場合は、両面印刷 
ユニッ トを取り付け直してくだ 
さい0 


g プリンタドライバで両面印刷ュニットの設定をします。 

プリンタドライパで両面印刷ユニットを認識させるための設定が必要です。 
プリンタドライパをセットアップしていない場合は、3章〜9章を参照し、 
プリンタドライパをセットアップしてから以下の設定を行ってください。 


㈣ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Mac OSX プリンタドライバでは設定する必要はありません。 


Windows プリンタドライバの場合 



❶[スタ-卜]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
口ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウ エア ]- [プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 


❷ [OKI C 5200 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[両面印刷 
ユニット ] にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 


TCP/IP でネットワーク 

- J 接続をしている場合、 

[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設定され 
ます。 











































P メモ両面印刷 ユニッ トは以下の手順で外します。 



プリンタを設置します 



€□ □ □、 
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操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 32 

プリンタのユーザメニューー覧 （ C 5200 n ) . 34 

プリンタのアドミニストレータメニューー覧 （ C 5200 n ) . 39 












2 操作パネルとメニューについて 


「 □ []\ 


操作パネル 




C 520 On の場合 

「オンライン」ランプ(緑） 

点灯：データを受信できる 
状態です。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処 
理しています。 

消灯：データを受信できな 
い状態です。（オフラ 
イン） 

「点検」ランプ(赤） 


f +? r メニュー+」スイッチ 


オンライン中 
メニュー中： 



〔7^)「オンライン」スイッチ 

オンライン中：オフラインに移行します。 

オフライン中：オンラインに移行します。 

メニューを抜けてオンラインに移行し 
ます。 

「 nm : tttttt ヨウシガチガイマ 
ス 」、 rnnn : tttttt サイズガチガ 
イマス」が表示されている場合は、現 
在セットされている用紙で強制的に印 
刷を実行します。 

また、 「 mmm ヲ MP トレイニイレ 
テ/オンラインスイッチヲオシテ 
クダサイ」が表示されている場合は、 
MP トレイに用紙セツト後、このスイツ 
チを押すと印刷します。 


点灯：ワーニングが発生しました。印 
刷は可能です。 

点滅： エラー が発生しました。印刷で 
きません。 

消灯：通常状態です。 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1行16文字で2行に表示します。 


I —ジ「メニュ-」スイッチ 


オンライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

メニュー中：メニューの表示内容(カテゴリ、項 
目、値)を手前に戻します。2秒以上 
押すと早戻しします。 


「設定」スイッチ 


オンライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴリを表示します。 

メニュー中：（カテゴリ表示中)表示カテゴリの 
先頭項目および値を表示します。 
(項目表示中)値表示を点滅させ、 
内容の変更を可能にします。 

(値点滅表示中）メニューの値を確 
定します。 


CJ 「キャンセル」スイッチ 

オンライン中： 2秒以上押すと、処理中の1ジョブをキャン 
セルします。印刷中のジョブは印刷を中止 
して削除されます。受信中のジョブはその 
ジョブの区切りまで受信して削除されま 
す0 

オフライン中： 2秒以上押すと、印刷または受信中断中の 
ジョブを削除します。 

メニューを抜けてオンラインに移行しま 
す。処理中のジョブがあってもジョブの削 
除は行いません。 

rnnn : ttttt サイズガチガイマス 」、 「nnn 
: ttttt ヨウシガチガイマス 」、 「nm : ttttt 
ヨウシガアリマセン 」、 rnnn :トレイ1 
ガアイテイマス 」、 rnnn :トレイ1ガ 
アリマセン」が表示されている場合、2秒 
以上押すと処理中の1ジョブを削除します。 
受信中のジョブはそのジョブの区切りまで受 
信して削除されます。 
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□ D\ 


C 3100の場合 


「オンライン」ランプ(緑） 

消灯：電源を切っている状態です。 

点灯：データを受信できる状態(オンライン)で 
す。 

点滅1 (2 秒間隔）： 

オフライン状態（エラー発生中）です。 

点滅2 (0.5 秒間隔）： 

データ受信、印刷中、ウォーミングアツ 
プ、濃度補正、濃度調整中です。 

点滅3 (0.1 2秒間隔）： 

ジョブキャンセル中です。 

点滅4 (4.5 秒点灯、 0.5 秒消灯）： 

パワーセ—プ中です。 




「用紙」ランプ(橙）、「消耗品」ランプ(橙）、「点検」ランプ(橙）一 

消灯：オンライン状態です。 

点灯：ワーニング発生状態です。（印刷は可能です） 

点滅1 (2 秒間隔）： 

エラーが発生していますがオンライン/キャンセルスイッチを押すことによリ復 
旧します。 

点滅2 (0.5 秒間隔）： 

エラーが発生しています。消耗品交換、ジャム用紙除去などを行う必要があり 
ます。 

点滅3 (0.1 2秒間隔）： 

重障害エラーが発生しています。電源再投入後も発生する場合は、サービス 
コールが必要です。 






Q ^「オンライン」スイッチ 

オンライン中： 2秒未満押すと、オフラインに移行します。 

2秒以上押すと、 ステー タスページを印刷します。 
5秒以上押すと、デモ印刷を行います。 

オフライン中： 2秒未満押すと、オンラインに移行します。 

2秒以上押すと、ステータスページを印刷します。 
5秒以上押すと、デモ印刷を行います。 

「メモリオーバフ□-」、「編集パッファオーパーフロー」、「データ 
受信無効」発生時： 

2秒未満押すと、エラーを解除します。 

「用紙サイズまたはメディアタイプの不一致」発生時： 

2秒未満押すと、現在セットされている用紙で印刷 
を開始します。 

「 MP トレイ用紙セット&オンライン要求」、 「 MP トレイ用紙無し」 
発生時： 

用紙をセットした後、2秒未満押すと、印刷を開始 
します。 

「イエロー/マゼンタ/シアントナー交換済み？」発生時： 

5秒押すと、トナーが交換されたと認識します。 


r 〕 「キャンセル」スイッチ 

「データ待機中」、「データ処理中」、「データ受信中」、「印刷中」発生時： 

2秒以上押すと、現在処理中のジョブをキャンセルします。 

「用紙サイズまたはメディアタイプの不一致」、 「 MP トレイ用紙セット&オンライン要 
求」、「トレイ1用紙無し」、 「 MP トレイ用紙無し」発生時： 

2秒以上押すと、現在処理を中断しているジョブをキャンセルします。 
「イエロー/マゼンタ/シアントナー交換済み？」発生時： 

5秒押すと、トナーが交換されなかったと認識します。 















2 操作パネルとメニューについて 


プリンタのユーザメニュ-覧 （ C 5200 n ) 



ユーザメニューの各カテゴリを設定できます。 

一覧で◎と表示される設定値は、プリンタドライバの設定が優先され、プリンタの 
ユーザメニューで設定された値は無効になります。 

C 3100では、ステータスモニタで設定できます。 

変更方法 

〇 メニュー+」スイッチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示しま 

す。 

© ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸[+》「メニュ — +」スイッチまたは1二> r メニュ ー- 」スイッチを押し、 
設定する「項目」を表示します。 

© () 「設定」スイッチを押します。 

❺ [+ ス「メニュー+」スイッチまたは〔_^「メニュ ーー 」スイッチを押し' 
「設定値」を表示します。 

© 〇 


メモ 


「設定」スイッチを押し、値の右側に！:*]を付けます。 

フラッシュメモリは、「ジッコウシマスカ？」と表示されます。 
実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は「設定」スイッチを押します。続いて「ス 
グニジッコウシマスカ？」と表示されます。 

実行する場合は I )「設定」スイッチを押します。プリンタ 
はシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲキッテクダ 
サイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電源を 
〇 FF / ON します。各変更が行われます。 

「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


㉔ 


「 USB メニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を 
〇 FF / ON してください。 

「設定値」の網かけは初期の値です。 


プリンタドライパの設定が優先 

プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 


-:プリンタドライパ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インフォメ-ションメ 
ニュ- 注） 

メニュ-マッアインサツ 

シ、ノコウ 

メニューリストを印刷します。 

— 

— 

DEM 01 

シ、ノコウ 

デモ印刷をします。 

- 

— 

インサツメニュ- 

コピ-マイスウ 

1 

S 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

キ1ウシトレイ 

トレイ 1 

トレイ 2 * 

MP トレイ 

給紙トレイを選択します。 

*: トレイ 2 は、オプションのセカンドトレ 
ィュニット装着時に表示。 

◎ 

◎ 

グドウトレイキリカ I 

オン 

オフ 

自動トレイ切替をするかどうか設定します。 

◎ 

◎ 

トレイセンタクシ，: L ン 
シ*ョ 

シタホウ]ウ 
ウ I ホウ]ウ 
キ1ウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、 
選択順序の優先順位を指定します。 

〇 

〇 

MP トレイノツカイカタ 

ヨウシチカ*イノトキ 
シヨウシナイ 

マルチパ_パストレイの使い方を設定しま 
す。 

〇 

〇 

ヨウシチ I ツク 

ユウ]ウ 
ムコウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定 
します。 

◎ 

◎ 

モノ如インサツソ外* 

( C 5200 n ) 

シ•ドウ 

24 PPM 

16 PPM 

20 PPM 

モノク□印刷速度を設定します。 

詳しくは、「モノクロ（白黒）を高速で印刷 
したい」（応用編）をご覧ください。 

〇 

〇 

モノクロインサツソ外* 

( C 310 0) 

シ •ドウ 

12 PPM 

20 PPM 

モノク□印刷速度を設定します。 

詳しくは、「モノクロ（白黒）を高速で印刷 
したい」（応用編）をご覧ください。 

〇 

〇 


注）プリントジョブアカウンティング ( C 520 On のオプション)で [□— カルプリント]が[印刷不 
可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


1 j プリンタのユ—ザメニユ II 覧052003 
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^ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メテ，ィァメニュー 

トレイ1ヨウ、:4イス* 

A 4 

A 5 

A 6 
巳5 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 

トレイ1メディァタイフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アライカミ 

トレイ1の用紙種類を設定します。 

◎ 

◎ 

トレイ1メ r イアウ I 仆 

フツウシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ1の用紙厚さを設定します。 

◎ 

◎ 

トレイ2ヨウシサイス** 

( C 5200 n ) 

A 4 

A 5 

B 5 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示。 

〇 

〇 

トレイ2 メテソアタイア* 
( C 5200 n ) 

フツウシ 
レターヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示。 

◎ 

◎ 

トレイ2 メ r 仍1仆* 
( C 5200 n ) 

フツウシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]* クアツイカミ 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示。 

◎ 

◎ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メテソアメニ： 1- 

MP トレイヨウシサイス* 

A 4 

A 5 

A 6 

B 5 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 

DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
ハカ*キ 
オウフクハカ*キ 
フウトウ1 
フウ W 2 
フウトウ3 
フゥ W 4 

マルチハ°_>^ヽ°ストレイの用紙サイズを設定 
します。 

〇 

〇 

MP トレイメディアタ 
ィア 

フツウシ 
レターヘッド 
〇 HP 
ラ V ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定し 
ます。 

◎ 

◎ 

MP トレイメディアウ 

I 仆 

フツウシ 

アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]，クアッイカミ 

マルチハ°_パストレイの用紙厚さを設定し 
ます。 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシ W 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙を設定するときの単位を設定 
します。 

◎ 

◎ 

ヨ侧 r サイス、 

64ミリメ-トル 

210ミリメ-トル 

216ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 
「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 
選択するとインチに換算した値になります。 

◎ 

◎ 

ヨウシナがサ m 

148ミリメ-トル 

297ミリメ-トル 
\ 

1200ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長を設定します。 
「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 
選択するとインチに換算した値になります。 

◎ 

◎ 
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2 操作パネルとメニューについて 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムコウセイ 
メニユ- 

タイムアウトインサッ 

オフ 

5ピヨウ 

S 

40ピヨウ 
\ 

90ビヨウ 

S 

300ピヨウ 

データを受信しなくなってから強制印刷す 
るまでの時間を設定します。 

〇 

◎ 

トナ-フソクインサツケイ 
ソ*ク 

ケイソ*ク 
チ1ケン 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷 
を継続させるかどうが設定します。 

チュウシの場合は [*** トナーフソク ](*** 
はトナー色）が表示されるとオフライン状 
態になります。 

〇 

〇 

グャムリカハ*- 

オン 

ォフ 

紙づまりの後、つまったページから印刷す 
るかどうか設定します。 

〇 

〇 

エラ-レ r - 卜 

オン 

内部エラーが発生したとき、エラーレポー 
卜を印刷するかどうか設定します。 

— 

◎ 

グン]* 

二*ン]， 

エィ]* 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 

〇 

USB メニュ- 

ソフトリセ*ル 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設 
定します。 

〇 

〇 

SPEED 

12 Mbps 

480 Mbps 

US 巳インタフェースの最大転送速度を設定 
します。 

〇 

〇 

シリアルナン爪- 

ユウコウ 
ムコゥ 

US 巳シリアルナンパーの有効/無効を指定 
します。 

US 巳シリアルナンパーは、 PC が接続され 
ている USB デパイスを識別するために使用 
されます。 

〇 

〇 

NETWORK 
MENU 
( C 5200 n ) 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プロトコルの有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プロトコルの有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

〇 

IP ADDRESS 
SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP ADDRESS 

19 Z 1 68.100.100 

IP アドレスを設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネットワーク接続していない場合 
の値です。 

〇 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メニュ- 

ノウドホセイモ-ド 

シ"卜•ウ 
シユドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行ラか設定し 
ます。 

〇 

〇 

ノウドホセイ 

シ、ノコウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度 
補正を行います。アイドル状態で実行して 
ください。 

〇 

〇 

シ，ドウイ〇ス*レホセイ 

シ、ノコウ 

実行を選択すると、プリンタは自動色ずれ 
補正動作を実行します。アイドル状態で実 
行してください。 

〇 

〇 

c イチ; r レビチョウセイ 

0 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの画像位置ズレを微調整します。 

〇 

〇 

M イチ; T レピチョウセイ 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 

〇 

〇 

y イチ; r レビチョウセイ 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□一の画像位置ズレを微調整します。 

〇 

〇 

システムコウセイ 
メニュ- 

八。ワ-セ-フ*イコウシ* 

ヵン 

5フン 

15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

〇 

アラ-ムカイグヨ 

オン 

グヨア 

復旧可能エラー表示の解除タイミングを設 
定します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを押すま 
でエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信するまでエ 
ラーを表示します。 

〇 


マニュアルタイムアウト 

オフ 

30ビヨウ 

60ピヨウ 

手差し印刷時の用紙がセットされるのを待 
つ時間を設定します。 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 
MENU 
( C 5200 n ) 

SUBNET 

MASK 

255.255 .255.0 

サプネットマスクを設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネットワーク接続していない場合の 
値です。 

〇 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

19 Z 1 68.100254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネットワーク接続していない場合の 
値です。 

〇 

〇 

INITIALIZE NIC 
? 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を行うかを 
指定します。 

〇 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB / IPP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

〇 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用してくだ 
さい。スパニンク•ツリー機能を持つ HUB 
に接続した場合でも効率よく動作します。 
ただし、コンビュータが2,3台の小さな 
LAN に接続するとプリンタが起動する時 
間が長くなるデメリットがあります。 

SMALL :コンピュータが2,3台の小さな 

LAN から大型の LAN まで対応します 
が、スバニングツリー機能を持つ HUB 
に接続した場合に効率よく動作できない 
場合があります。 

〇 

〇 

HUB LINK 
SETTING 

AUTO NEGOTIATE 
100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
10 BASE-T FULL 
10 BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

メモリメニュ- 

シ\シン A 、 ファサイ r 

シ•卜•ウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

8 MB 

16 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

装着しているメモリ容量により、設定値が 
異なります。 

〇 

〇 

FLASH メモリショキカ* 1 

シ、ノコウ 

FLASH メモリの初期化を行います。 

〇 

〇 


*1: プリントジョブアカウンティング(オプション)で 「 FLASH の初期化を禁止する」に設定し 
ている場合は非表示。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムホセイメニュ- 

X ホセイ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25ミリメ-トル 
\ 

+2.00ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 

-0.25ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で横方向に 
補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 
\ 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で縦方向に 
補 i します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

〇 

〇 

リョウメンィンサツ) u セイ* 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 
\ 

-0.25ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 
単位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時に 
表 

〇 

〇 

リョウメンィンサツ Y ili セイ* 

0.00ミリメ-トル 
+0.25ミリメ-トル 

+2.00ミリメ-トル 
-2.00ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 
単位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時に 
表 7 J ^。 

〇 

〇 

ドラムグ J - ニンゲ 

オン 

印刷前にイメージドラムのクリ_ニング動 
作を行います。画質改善の効果がある場合 
があります。 

◎ 

◎ 

メンテナンスメニュ- 

メニュ-リセット 

シ , ツコウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 

メニュ-セッティヲホアン 

シ、ノコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

〇 

〇 

ホアンメ ニ ュ-ニモドス 

シ、ノコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。 
メニューを保存したときのみ表示されます。 

〇 

〇 

八。ヮ-セ-アキノウ 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

パワ_セ_プモードの有効/無効を設定しま 
す0 

有効時の>^ヽ°ワーセーブ移行時間は[システ 
ムコウセイメニュー]の[パワーセーブイ 
コウジカン]で設定します。 

〇 

〇 

フツウシク0切ティンゲ 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メンテナンスメニュ- 

フツケンカラ-セツテイン 
ゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 HP クロセツテイン 
ゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 HP シートに印刷してかすれる場合に値を 
変更します。 

〇 

〇 

〇 HP カラ-セツテイン 
ゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 HP シートに印刷してかすれる場合に値を 
変更します。 

〇 

〇 

シ，;1ミョウメニュ- 

卜-タルへ。-シ，カウント 

nnnnnn 

総印刷枚数を表示します。 

— 

— 

トレイ1へ°-グカウント 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

— 

— 

トレイ2へ。-グカウント* 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示。 



MP トレイへ 0 -シ，力 
ウント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示 
します。 

— 

— 

カラ- V -'/カウント 

nnnnnn 

カラ—ページ印刷を行ったページ数を表示 
します。 

— 

— 

モノ如へ°_シ’カウント 

nnnnnn 

モノク□ページ印刷を行ったページ数を表 

— 

— 

K ドラムユニット 

ノコリ XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

一 

— 

C ドラムユニット 

ノコリ xxx 96 

シアンのドラムの残り寿命を表示します。 

— 

— 

M ドラムユ ニ ！/ 卜 

ノコリ XXX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。 

— 

— 

Y ドラムユニ*ル 

ノコリ xxx 96 

イエローのドラムの残り寿命を表示します。 

— 

— 

Y ルトユニット 

ノコリ XXX % 

ペルトユニットの残り寿命を表示します。 

— 

— 


( gy \ メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定では 
， ユーザメニューに表示されません。管理者メニューで 「MEMORY 
MENU」、「SYS ADJUST MENU 」 の設定を 「 ENABLE 」 に変更すると 
ユーザメニューに表示されます。詳しくは 39 ページをご覧ください。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

グュミヨウメニュ- 

テイチヤクキユニット 

ノコリ XXX % 

定着器ユニツトの残り寿命を表示します。 




K トナ-ノコリ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy % 

黒トナーの残量を表示します。 

5 K = xxx % :標準トナーカートリツジ使用の 

3 K = yyy 96 :トナーカートリツジ S タイプ使 
用の場合 




C トナ-ノコリ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy 96 

シアントナーの残量を表示します。 

5 K = xxx 96 :標準トナーカートリツジ使用の 

3 K = yyy 96 :トナーカートリツジ S タイプ使 
用の場合 




M トナ-ノコリ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy % 

マゼンタトナーの残量を表示します。 
5 K = xxx % :標準トナーカートリツジ使用の 

3 K = yyy % :トナーカートリツジ S タイプ使 
用の場合 




Y トナ-ノコリ 

5 K=xxx % 
3 K=yyy % 

イエロートナ_の残量を表示します。 
5 K = xxx % :標準トナーカートリツジ使用の 

3 K = yyy % :トナーカートリツジ S タイプ使 
用の場合 




トナー残量は目安です。イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリツジを 
付けた場合、正しい残量は表示されません。 


トナーカートリッジの見分け方 
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プリンタのアドミニストレータメニュ 


ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理者の方のみ使用して<ださい。 


0主/) 


C 3100は「プリンタ設定ユーティリティ」で設定します。プリンタ設 
定ユーティリティの使用方法は、応用編の「プリンタの設定を変更し 
たい」をご覧ください0 


変更方法 

❶プリンタの電源を OFF にします。 

@ ( ) 「設定」スイッチを押しながらプリンタの電源を ON にします。 

[OP MENU] が表示されたら指を離します。 

❸■メニュー+」スイ'ソチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示しま 
す。 

〇 ( j 「設定」スイッチを押します。 

© [+> 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ーー 」スイ、ソチを数回 
押し、設定する「項目」を表示します。 

❻ (j 「設定」スイッチを押します。 

❼ [+> 「メニュー+」スイッチまたは〔一メニュ ー _」スイ'ソチを数回 
押し、「設定値」を表示します。 

❾ (j 「設定」スイッチを押し、値の右側に!;*]を付けます。 

© [ 飞「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


覧 ( C 5200 n ) 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設 
定します。 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

インフォメーシヨンメニューの有効/無効を設定しま 
す0 

PRINT MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 

MEDIA MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 

COLOR MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

カラーメニューの有効/無効を設定します。 

SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定しま 
す0 

USB MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

USB メニューの有効/無効を設定します。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NETWORK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY 

MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 

MAINTE ¬ 
NANCE MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ジュミヨウメニューの有効/無効を設定します。 

COLOR 

MENU 

RESET C 

GAMMA 

EXECUTE 

シアンの濃度履歴データをリセットします。通常は使 
用しないでください。 

RESET M 

GAMMA 

EXECUTE 

マゼンタの濃度履歴データをリセットします。通常は 
使用しないでください。 

RESET Y 

GAMMA 

EXECUTE 

イエ□一の濃度履歴データをリセットします。通常は 
使用しないでください。 

RESET K 
GAMMA 

EXECUTE 

ブラックの濃度履歴データをリセットします。通常は 
使用しないでください。 

BLOCK DEV 
MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュメモリの初期化の有効/無効を設定しま 
す。 [ YES ] にするとメモリメニューの [FLASH メモ 
リシヨキカ]は表示されません。 

CONFIG 

MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

トナー残量が少なくなった場合や、ドラム、定着器、 
ペルトの寿命が近づいた場合に、点検ランプを点灯さ 
せるかを設定します。 

ワーニングのメッセージは表示されます。 
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2 操作パネルとメニューについて 


( MEMO ) 








ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


(C 5200 n) 

動作環境 . 42 

ケープルを接続します . 43 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003にセツトアップします . 44 

WindowsMe/98/NT4.0 にセットア 、ソプ します . 52 

プリンタドライパを削除するには . 59 

プリンタドライパをアップデートするには . 60 

印刷できないときには . 62 
















/ C . ^ -プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
V 土 •ノ る場合があります。 

• C 3100はネットワーク接続はできません。 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

WindowsXP 

WindowsXP B 本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを搭載している機種 

WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフ ェースを 搭載している機種 

Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフ エースを 搭載している機種 


WindowsNT 40 

WindowsNT 4.0 B 本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフ エースを 搭載している機種 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップします （ C 5200 n ) 




動作環境 


動作環境 
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日本語以外の os には対応していません。 

MS - DOS および Windows の コマン ドプロンプト/ DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows 3.1/95/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ ( MIPS ® シリ_ 
ズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 











ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

A プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
V •メイー サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



P プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 


^プリンタをネットワークに接続します。 



〇プリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタに揷入されている 
誤挿入防止カパーを外します。 

誤挿入防止カバーは捨てず 

-に保管し、ネットワーク接 

続しない場合に挿入してく 
ださい。 


©イーサネットケープルをプリンタの 
ネツトワークインタフェースコネク 



ネットワーク接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / 2000/ 

-^ Server 2003の場合、 「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップし 

ます」 （44 ページ）、 WindowsMe /98/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe /98/ 
NT 4.0 にセットアップします」 (52 ぺ ージ） をご覧ください。 


ケ—ブルを接続します 
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セットアッフの流れ 


セツトアッフします 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


Windows に IP アドレス等を設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 BOOTP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□パイタ'やルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 (20 ページ) 
をご覧ください。 


プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - 
R 0 M 」 からプリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティ 
リティをインストールし、ネットワークプリンタ 
を設定します。 


㈣ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップします （ C 5200 n ) 





WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 にセツトアツプします 
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メモ、 I ，プリンタはネット ワーク Rug & Play に対応しています。接続してい 

- J るコンピュータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合や、 

接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応している場合 
は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレ 
スを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で 
設定する必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （48 ページ） からセットアップしてください。 

• コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


192.1 68.0.1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
0.0.0.0(使用しません） 

使用しません 


IP アドレス ：192.1 68.0.1 〜254のいずれが 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーパを使用しないアドレス解決：チェックしない 

LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サプネツトマスク 


WindowsXP Home Edition 
C 5200 n 

192.168 .0.3 (コンピュータ）, 
192. 168.0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.1 68.0.1 


2 Windows に IP アドレス等を設定します。 

X . X すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
•ノ 合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (47 ページ) へ進 
みます。 

❶ Windows を起動します。 

❷ WindowsXP の場合、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[ネットワー 
クとインター ネッ 卜接続]をクリックします。 

[コント□—ルパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 

Windows 2000 / Server 2003 の場合、[スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を 
クリックします。 



1 プリンタとコンビュータの電源を〇 N にします。 


: WindowsXP/ 2000 /Server2§3 にセットアップします 
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©[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリックしま 
す0 




DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、 「 IP ァドレスを自 
動的に取得する」を選択し、 IP ァドレスは入力しません。 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しませ 
ん〇 


❻[口ーカルエリア接続]を閉じます。 



❸[口ーカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。 


© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーパを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


全般しサボートI 


接続 
状態: 
批樹寺間： 
速度： 


接続 
00:02:56 
100.0 Mbps 



■^STI 


ネットワ-りで•この视能がサボ-卜されてい2>埸合は、 IP 設定を自助6%取得する2がで 
きます。サポートされていない埸合は、ネ讣ワーウ苷理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
て傲い。 


〇 IP アドレスを自肋的に取待す 5( Q > 
の IP アドレス却 B 驗 

IP アドレス®: 

サブネ，トマスウ ( ii ): 

デフォルトゲートウ I イ (©: 


I 255 255 255 


ノ DNS サーバーのアドレスを自助的に取待する©) 

欠の DNS サ-バ-のアドレスを使う (£): 

優先 DNS サ W 卜 (Ei 
代替 DNS サ'■パ- ( fl ): 




[ 


( 詳細設定⑽ .. 


II QK || 


雜 Lisii 詳細設定 


接続の方法： 


Intel(R) PRO/100 VE Network Connection 


橘成^... 


この格続は〉欠の頂目を使用します炒 
「0 屬 Microsoft ネットワ-拥クライアント 
0 遵 M icroso れネットワ-り用ファイ)I•とブリンタ共有 


【0 ， 


■インターネツトブロトコル (TCP/IP) 


mm 


プ□パアイ® 


Iインストール(也)...」 

I兑明 ’ 

f 云送制御ブロト]ル/インターネットブロト]取相互接続されたさまざまな 
ネットワ-ク P 占の通言を提供す5、既定のワイド！:リアネットワ-クブ□卜] 
ルです e 

□ 格続時に通知領域にインジケータを表示する屻 


II キゃンセル I 


一カルエリア接袋のブ□パティ 


-ネ9トブ□トコル CTCP/IP〉 のブロパティ 


一カル1リア接轻の状態 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 にセツトアツプします 


46 















































































□ D\ 


3 


プリンタに旧アドレス等を設定します。 


(注.づ 


すでにプリンタに旧アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順 4 「プリンタドライバをインストールします」 (48 ページ) へ 
進みます。 


>プリンタの電源を ON にします。 


❷ [+) 「メニュー十」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 
@〔 ) 「設定」スイッチを押します。 

❹ [ TCP / IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① り 「設定」スイッチを押します。 

② 「メニュ ー +」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し 
ます。 

③ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

④ 〇「戻る」スイッチを押します。 


©(]+；> 「メニュー+」スイッチを数回押し 、 [IP ADDRESS ] を表示します。 
@ ( j 「設定」スイッチを押します。 

e [+> 「メニュー+」スイ、ソチまたは「メニュ ーー 」スイッチを数回押 
し， ip アドレスの1桁目の値にします。 


❽〇 


「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と©を繰り返して、 


全ての桁の値を設定します。 


❾ 


<3 


❿ 


「戻る」スイッチを押します。 

以後、❹〜❽を繰り返し 、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 

「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



windowsxp/208/server 283 にセツトアツプします 
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4 


プリンタドライバをインストールします c 


❶プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 


©[プリンタドライバのインス!ル]を選択し、[選択]をクリックします。 


^ プリンタト•ライパのインストール 


カラーユーティリティ®インストール 


ネットワークユー亍イリテイのインストール 




C 3100ユーテイリテイのインストール 


夏 J| 


*rr® I 


❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❾ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリ 'ソクします。 

❾手順3 (47 ページ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリック 


します。 


❸[リムーバプル記憶域があるデバイス]の [ OKICOLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリックします。 

❹ [ SETUP ] アイコンをダプルクリックします。 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



織咖'•败哪_ 


【ff F ァドレス • 


'■ ft 索す5サブネット： 


■纖■讎 


|| ル | ヘルプ 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 


めして私トワ-で.:？ y ン许探して下& 


f « 


["挪 255 255 255 


注:デフ J ル NTT 256255您 5266*(J、 

1應モ:■避繼! 


ダ*す。リモ-トサブネ; 


> 毛:. zWN) 


ヘルプ| 



WindowsXP/ 2000 /Server2003 にセツトアツプします 
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㈣ 


WindowsXPService Pack 2 をお使いの方で、検索ができない場合、 
「困ったときには」 （1 63ぺ ージ） を参照してください。 


©手順©でプリンタの IP アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライパの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、 C 5200 n を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェ、ソウを付け、[次 
へ]をクリックします。 

©共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


® [続行]をクリックします。 



プリンタドライパと〇 Kl LPR ユーティリティと Network Extension がインス I -- 
ルされます。 

® コンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセス権を変更する画面が 
表示されますので[はい]をクリックします。 



r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

® へ進みます。 


WindowsXP/ 2000 /Server2§3 にセツトアツプします 
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ネットワーク接続で Windows にセツトアップします （C 5200 n) 





©[完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されると、セツトアップは終了 
です。 


Trim Si»(D *S(V) ッ - ル ® ペルブ W 

Q 在|/^» 索 ( ml * 

ア F レス ® j 吆カン StFm 


- S 機 b 



L メモ1 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 
リティ「オプション」 メニューの [設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 


スフ h レテ''ィレ州 ©: 


|C：¥Program Files¥Okidata¥OKI LPRSpooW 




その他® 


接続タイム朽卜®: 

秒 

ステ Hi スの更新間隔 ( U ): 

|30 秒 

K ? タスクトレイで実行 ( M 〉 


[ 1^自動)的に IP アドレスを再設定する込〉 

コ 



[|[][]|】 キャンセル 

1 


©からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

©再起動後、アクセス権を変更する画面が表示される場合は、[はい]をクリックし 
ます。 



[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されると、セツトアップは終了 
です。 



r ファイル (£) リトトフ 01 ノン KS) オフ、ン ◎ へルバ ti) 




状態 


終了 


■if 寺棵中 r 〇 | 〇 


3 

WindowsXP/ 2000 /Server2003 にセツトアツプします 
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プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、 OKILPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 



7章「印刷します」 （115 ぺージ） へ進みます。 


WindowsXP/ 2000 /Server2§3 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ C 5200 n ) 



WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします 


セットアップの流れ 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 

i 


Q. 

Windows に IP アドレス等を設定します。 




00 

立 

b 

に 

セ 

ツ 

卜 

ア 

ヅ 

プ 

し 

ま 

す 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD- 
ROM」 からプリンタドライバ、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネツトワークプリンタ 
を設定します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 BOOTP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□パイタ'やルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information) については、「メニューマップ印刷をします」 (20 ページ） 
をご覧ください。 


(主.う 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 
WindowsNT4.0 にセットアップするには、コンピュータの管理者 
の権限が必要です。 
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コンビユータ i 台とプリンタ i 台を接続するような小規模ネットワー 
-^クでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲー ト ウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192. 168.0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
:0.0.0.0(使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲー トウ ェイ ：〇皿〇 

DHCP/B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows98 

プリンタ ： C 5200 n 

IP アドレス ：192.168.0.3(コンピュータ）、 

192.1 68.0.2C プリンタ） 
サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス：192.168 .0.1 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 

2 WindowsMe /98/ NT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 

A* すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
レ• ノ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (54 ページ） 
へ進みます。 

• WindowsNT4.0 の IP アドレス等の設定方法は、[スタート]-[ヘル 
プ]を参照してください。 

©Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

❸[ネットワーク]をタブルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [TCP/IP—***(*** はアダプタ名)]が 
表示されている場合は？ 

©へ進みます。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

陵[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。 
WindowsNT4.0 で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

ぼ©へ進みます0 

© 「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 

©[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

© [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、[〇 K] をクリックします。 



] 
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■ S - ©からの続き 

❼ [ TCP / IP —***]^* はアダプタ名)を選択し、プロパティ]をクリックします。 


❶プリンタの電源を ON にします。 

❷I +) 「メニュー+」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示します。 
@ { ) 「設定」スイッチを押します。 

〇 [ TCP / IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP . DISABLE *] と表示されてし'!る場合は次の設定を行います。 

① 〇「設定」スイッチを押します。 

② L ±? 「メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し 
ます。 

© [IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウエイ]タブでゲー ^ 

トウエイ、 [DNS 設定]タブで DNS を入力し、 [0 K ] をクリックします。 ③〇「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

0 ¢3「戻る」スイッチを押します。 

❻I +>「メニュー+」スイッチを数回押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 
© r ) 「設定」スイッチを押します。 

❼「メニュー+」スイッチまたはン「メニュ—」スイッチを数回押 
し、 ip アドレスの1桁目の値にします。 

❾ () 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。❼と❽を繰り返して、 
全ての桁の値を設定します。 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 
^- 的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

© Windows を再起動します。 



■ ?|x| 


ネットワ-⑽設定1識 gim 報丨アクセスの制御 
現在のネットワークコンポーネント妙 


«1 Microsoft ファミリ[]ヴオン 






優先的に口り•オンするネットワ-ク ( u : 


■W indows ロク•オン 

ファイルとブリンタの共有(£〉... 




TCP / IP は、イン$—ネットや WAN への接続に使用 t るプ□トコルで•す。 


—キャンセル 


マ プリンタに IP アドレス等を設定します。 

A . A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 (55 ページ) へ 
進みます。 
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❾「戻る」スイッチを押します。 

以後，❹〜❽を繰り返し、 [SUBNET MASK] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 

© ^ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセットします。 

©マイコンピュータを開きます。 . 

M 

マイコンヒ V 5 

❸ [OKICOLOR]CD-ROM アイコンをダプルクリックします。 

〇 [SETUP] アイコンをダプルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

© [プリンタドライパのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
©[ ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❾[丁〇卩/卩プ〇トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 



1 
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プリンタの IP アドレスがわがらない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


E1 


織!■て , 織編 纖れ隱ク 

C IP アドレス： I 


If ? 枝索す5サブネ9卜： | 255 255 255 255 ' 


縱レリ微卷驅碑凝總趨»1» 

^ネゥトワ-推合わ教く备い。 


E 


!■][ 次へ⑽ > キやン咖 I ヘルプ I 


©手順©でプリンタの IP アドレスを入力した場合、 C 520 On を選択し、[次へ]を 
クリックします0 _ 


■ プリし- M_=St ■■.て‘.だ.?い.| 




ゴリン5ドライノ V の a 類を 3 HRU て技 V 


審纖漏; 


tuft 、 わ桃い埸 


!) ；•欠 MN )> j | 


や^ ル J AJI - j ? | 


手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、 C 5200 n を選択し、[次へ]をクリックします。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



WindowsNT4.0 の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライパと OKI LPR ユーティリティと Network Extension がインストール 
されます。 



WindowsMe/98/NT 4 b にセットアップします 


56 




































































WindowsNT4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 



r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

©へ進みます。 

® [完了]をクリックします。 

®[ 終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKILPR ユーティリティ 
にプリンタ名が追!]□されます。 




フ?イル®リモ-トフツント® nrwm ヘルフ。 ( h > 


状態 終了 


OKI C 520 On 


'| 〇厂〇 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 



セットアップは終了です。 

























































ネットワーク接続で Windows にセットアップします （ C 5200 n ) 


□ D\ 



©からの続き 

(D [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

WindowsNT 4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 


: OKILPR 

[ M 

(5> % 

麟 ㈣ 》隸严ス-顯。 

[||………………| 

| ぃぃぇ妙 | 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 KILPR ユーテイリテ/ 
にプリンタ名が追加されます。 



メモ 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 

「スフ h レテ〜レりトリ©:- 


| C：¥Program Files ¥ Okidata¥OKI LPRSpool ¥ 


参照 ( g )... 」 


その他 <B)_ 

招続タィム乃卜①： 灘〇秒 

ステ Hi スの更新間隔 (U): _3〇 秒 

W タスクトレイで実行⑽ 


W 自助的Iこ IP アドレスを再設定する (△) 


f 。< ]1 


キ《•ンセル 


へ>」 


セットアップは終了です。 


5 


7章「印刷します」 （115 ぺージ） へ進みます。 


フ7イル (£) リモ'■卜：^ント⑻ JTWAO ) :ヘル/ ( H ) 


フ奶 


終了 


■ I 待機中 


II 


〇 r 
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プリンタドライバを削除するには 


❸ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


77イル© ® 集©表示叨り⑧ ツ••ル® ヘルプ砂 
©•群 © 在 わ フオ m inn ]， 
アドレス力:と Fl 


□I プリン如 D インストル 
( gi 印期ジョブ®表示 
印刷 IS 定の逞択 


1 


srajKgijifB 




❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コントロールパネル]-[プ 
リンタとその他のノドウエア]- 
[プリンタと FAX] をクリックしま 
す。 Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと FAX] 
を選択します。） 

❷ [C 5200 n] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 


❸以降、画面の指示に従います。 


(主.う 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 


〇、❺の作業を行っ 
てください。 


〇「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP/Serve「 2003では「プリンタと 
FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーパーのプロパティ]を選択し 
ます。 


ブリントサーバ'*のブロパティ 


I 用紙 I ポ-卜厂 ドライパ I 誌 
C0MPUTER2 

インスト-ルされブリン$ドテ(パ： 


I OKI C 520011 


Windows 2000または XP 


I 削晒::：) 蛋麵 1 I プ D パティ® | 


閉じる I 


©[ドライパ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 




プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 
されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、 
「 Windows ソフトウェア（応用編）」の 「OKI LPR ユーティリティ」、 

「 Network Extension 」 をご覧ください。 


3 
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3 ネットワーク接続で Windows にセツトアップします （ C 5200 n ) 




プリンタドライバ 



([主） 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 /Serv 
限が必要です。 

Windows が起動されている場- 



卿 


㈣ 


❼ [C 5200 n] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 

ドライバの アップ デー 
卜を確実に行うため 
に、 アッ プデートする 
プリンタドライバと同 
じ機種のすべてのプリ 
ンタドライバを削除し 
てくださし、。 

❾以降、画面の指示に従います。 


C 主！): 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP/Serve「 2003では「プリンタと 
FAX」 フォルダ)の[ファイル]- 
[サーノ X- のプ□パティ]を選択し 
ます。 

©[ドライパ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 

Windows を再起動します。 



‘を アツ フデートするには 


er 2003はコンビュータの管理者の権 

合は再起動してください。 

〇コンピュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を ON にします。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 (WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のハードウエア]- 
[プリンタと FAX] をクリックしま 
す。 Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX] 
を選択します。） 

〇 [C 5200 n] アイコンをマウスの右ボ 
タンでクリックし、[プロパティ] 
を選択します。 

©[全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします。 (Windows 
Me/98 の場合、[全般]タブの[印字 
テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら' [〇 K] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF にします。 


» ブリン $ と FAX 

B 回® 

7? ィル© ® 集© 表示叨 J3S に W) ⑧ ッ '•ル®ヘルプ ( 

〇戻5 • 〇， •: [nn- 

a > 

アドレス® b FAX 



ブリン$のインスト-ル 
遂印®!ジョブ®表示 
U\ 印刷設定®逞択 





〇 
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® 新しいプリンタドライパをセットアップします。 
詳しくは、3章〜5章をご覧ください。 


❸ 


必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインストールでセツトアップします。 


❿〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライパのパージョ 
ンを確認します。 


WindowsMe /98 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているパージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライパが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsNT 4.0 

[このドライパが使ラファイル]以下に記載されているバージョン 



テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows 
Me /98 の場合、[ドライバパージョン])には固定のパージョン番 
号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデート 
しても更新されません。 


プリンタドラィバをアップデ—卜するには 
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最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK10M ランプ(緑)を確認します。 100BASE- 
TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合 
は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （1 秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケーブルの2種類が存在します。 HUB との接続には 
ストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケーブルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 


ハブとの相性が原因の場合 

ハプとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING」 を 「10BASE-T HALF」 に設定してくだ 
さい。設定方法は以下を参照してください。 

❶I +) 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU] を表示し 
ます。 

❷、)「設定」スイッチを押します。 

❸I +) 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [HUB LINK SETTING] を表示 
します。 

〇 (] ) 「設定」スイッチを押します。 

❺I +) 「メニュー+」スイッチまたはメニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [10BASE-THALF] を表示します。 

© ( ) 「設定」スイッチを押し、値の右側に!:*]を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• ハプの動作モード （100BASE-TX/10BASE-T、 全二重/半二重)を「自動切 
替」から l"10BASE-T HALF」 にしてください。（設定方法は HU 巳に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 



|印刷できないときには 
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それでも問題が解決しない場合 


WindowsMe/98 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 
設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [TCP/IP — ***] (*** 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 

• [TCP/IP —***](*** はアダプタ名）の[プロパティ]で、 [IP アドレス]，[サ 
プネットマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ (http://www. 
okidata.co.jp) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦“ OKI LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウエイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]- [□_ カルエリア 
接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル 
(TCP/IP)] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の[プロパティ]をクリックし、 [IP ア 
ドレス]，[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確 
認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して 
ください。 n92. 169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで 
きません。これは WindowsXP/ 2000 /Server 2003の仕様によるものです。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ (http://www. 
okidata.co.jp) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦“ OKI LPR 
ユーティリティを削除”してがら最新版をインスIルしてください。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


1 

印刷できないときには 
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WindowsNT4.0 

• [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック 
し、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で [TCP/IP プロトコル]が 
表示されていることを確認します。 

• [TCP/IP プロトコル]の[プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サブネットマスク] 
，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ (http://www. 
okidata.co.jp) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦“ OKI LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップします （ C 5200 n ) 




|印刷できないときには 
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USB 接続で Windows にセットアップします 

(C 5200 n 、 C 310 0) 


動作環境 . 66 

ケープルを接続します . 67 

WindowsXP / Server 2003にセットアップします . 68 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします . 72 

セットアップがうまくいかないとき . 78 

プリンタドライパを削除するには . 85 

プリンタドライパをアップデートするには . 86 

USB 接続でセットアップできないときには . 88 

ステータスモニタをセットアップします . 89 


















的 


プリンタドライバのバージョンアップにより、 
場合があります。 


本書の記載と異なる 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応です。 

# WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巳インタフェースを搭載 
している機種 

• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巳インタフェースを搭載 
している機種 

# Windows 2000 

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巳インタフェースを搭載 
している機種 


0 主.') 


Windows 95/3.1 から アップ グレードインストールした Windows 
Me /98 での動作は保証できません。 

日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
「OKI C 5200 n」「OKI C 520 On (コピー2 )」 「OKI C 520 On (コピー3)」 
と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を〇 N 
する順序によって変わります。 

USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします （C 5200 n、C 310 0) 




動作環境 


動作環境 
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( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。 



メモ. 


USB インタフェースケーフルは USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のもの 
をお使いください。 

USB 2.0 の「 Hi-SpeedJ モード(最大転送速度 480 Mbps ) で使用する 
には、 WindowsXP / 2000 で、 USB 2.0 対応のインタフェースを搭載 
しているコンピュータを使用し、 Microsoft 社が公開している 
USB 2.0 ドライバがインストールされている必要があります。 

お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマ 
ネージヤ]をクリックします。 


Tram 揀作如ヘルブ砂 
- fB [f 


く Windows 2000 / Server 2003〉 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ 
ァ]タブを開き、[デバイスマネージャ]を 
クリックします。 _ 

嫌作® IJ«- -4 ia EH | if [) s | 


7,-®lf;(;JI£D-:- a-Ji 

シ？デデネフフポマモ 

.由，* ■&■ 申！ a.,a..B'lt-. 由，* &■*■■ 



(WindowsMe の画面） 















































ケーブルを接続します 



USB ケーブルを準備します。 


0 主.） 


プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブ 
ルを別途用意してください。 


USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様の 
USB ケーブルを使用してください。 



P プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 

q USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き 
と =」差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイン 
ストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を〇 FF にし 
ておきます。 


3 


USB ケーブルを接続します c 



I USB ケープルをプリンタの USB 
インタフェースコネクタに差し込 
みます。 




USB ケーブルをネットワー 
クインタフ エース コネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。 

故障の原因となります。 


❷ USB ケープルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


メモ 


USB 接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / Server 2003の場合、 

「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （68 ページ）、 
WindowsMe /98/2000 の場合、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップ 
します」 （72 ページ） をご覧ください。 


ケ—ブルを接続します 
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WindowsXP / Server 2003にセットアップします 

([主)： 

C リ） 


WindowsXP / Server 2003 をお使いの方だけご覧ください 0 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セツトアッププログラムでセットアップすると、プリン 
夕と WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハー 
ドウ ェアの検出 ウィ ザー ド」が表示されます。 WindowsXP / 
Server 2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグ 
アンドプレイでセツトアップしてください。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

~ j コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP/Server 2003の CD-ROM ドライプを確認します。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

❷[リムーバブル記憶域があるデパイス]- [CD ドライプ (E:)] のカツコ内に表示され 
ている英文字を確認します。 




-この文字を確認します。 


この場合は、 [E] が CD-ROM のドライプです。 


P プリンタドライバをインストールします c 

〇プリンタの電源を ON にします。 〇 , 


1人 


❷「新しい八ードウエアの検出ウイザード」画面で次の画面が表示されたら、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。 



新 UV \ - ドウ1アの検索ウイザ-ドの開始 


fe (* い®コンビユ-5、ハ-ドウ1アのインスト-ル CD tMt Wi 

織織觀觀検縱了麵 3 5 

iOhOl7tt*(Dfe(b, Windows Update 
OBlv 今回®*格練し*す⑦ 


毎回搬す迫 

KsaawHisial 


痛行する成 D 欠へ]奄動し T く技い。 


^ へ ijc 


©[—覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



画面が表示されなかつたら？ 

疏 「WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウエアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 (80 ページ) へ進みます。 



3 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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□ D\ 


©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

❺[次の場所で最適のドライパを検索する]を選択し、[リムーパプルメディア（フ 
ロッピー， CD-ROM など)を検索]のチェックを外します。 

©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD-ROM ドライプが E: の場合を例にしています。 
E:¥WIN2KXP¥JPN 


新しい八ードウIア (D 按出ウィザ- 


技索とインストル®オプションを S んでく技〇。 




©次 (W 研!で最通®ドテ〇诔検索す 5® 

下®? 

ィ腳し 

jg 允-、 CD-ROM 肥を梭索㈣ 


I ッビ' 

10 A®«mSS«b 5 (Q> I 

I [E¥Win2kXP¥JPN ^I 


Ott*U£ いで、インストルす5ド5^パ SSJRtS® 





「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んで下さい」 
画面が表示されたら、入力した場所が同じでかつバージョン番号の 
最も大きなものをリストから選択し、[次へ]をクリックします。 


❼「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

疏©へ進みます0 

©[完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックします。 

©「コントロールノ、°ネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
疏 89 ページへ進みます0 


歧 ©からの続き 

® 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトし、[〇 K] をクリックします。 


ディスウ©抹入 




f OK ilj 


ブ （ D :> (dlAGlv [ OK ] 於 * J クウしてください。 


windowsxp / server 283にセットアップします 
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© [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライブが&の場合を例にしています。 
E:¥WIN2KXP¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

<D [スタ—卜]-[コント□—ルパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

® 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX] を選択 
します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
暖 89 ページへ進みます0 


プリンタのインストールでセットアップします 

❶コンピュータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX] を選択し 
ます。） 

@ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンタの追加]をタブルクリックします。） 



©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

❺[このコンピュータに接続されている□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 

❻「次のポートを使用」画面で [USBxxx] (xxx はポートの番号)を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

©[ディスク使用]をクリックします。 

©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 




WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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❾[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライプが&の場合を例にしています。 
E:¥WIN2KXP¥JPN 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

f 7^] 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 
^- J 選択し、[次へ]をクリックします。 

©[テストぺージを印刷しますが？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

® [完了]をクリックします。 


® 「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックしま 



ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
疏 89 ページへ 進みます0 


windowsxp / server 283にセットアップします 
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USB 接続で Windows にセットアップします （C 5200 n、C 310 0) 


^□□つ ^〇〇 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします 





Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


㉞ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


3 


プリンタドライバをインストールします c 


コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


〇「使用許諾契約」をよく読み，[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインス!ル]を選択し、[選択]をクリックします。 
@[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリン娜较方法を以下⑽迸択しさ a 


ソセットアッププログラムを起動します。 

〇「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をコンピュータにセットします。 
❷[マイコンピュータ]を開きます。 


マイコンヒ。ュ -5 

©[◦KICOLOR] アイコンをダプルクリックして開きます。 
❹ [SETUP] アイコンをダプルクリックします。 


m 

setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 


r 

カン、ネ■ブル#他®;^ビュ-扣梅 BS れて(■砀。 


QT 




キゃンセ;!" J ヘルプ | 


ネットワークで接続する場合は、「3ネ、ソトワーク接続で Windows に 
セツトア'ソプします」 (41 ページ) をご覧<ださい。 


0 主.^) C 3100は、ネットワーク接続できません。 

〇ポートで [USB] を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 




ブリン効り fe あてい2■ポートを S 折してく故、。 


[W 明 

ル iirn 


LPT1. 口一?)ルボート 

LPT2: 0- カルポート 

□-カルポ-卜 

■ USB ■ Universal Serial 

〇 -M ポート 


QT 


て(•概 


klpt ) fcU usb ケ-ブルを «っ 


I) |f[' ； } ： K'OTT'l^ 


キゃ池レ」_ツI•プ_| 


nu 


WindowsMe /98/2000 にセットアップします 
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□ D\ 


❺プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリックします。 



WindowsMe/98 の場合は、ファイルのコピーが行われます。 

WindowsMe/98 の場合 
眩手順4へ進みます0 

©Windows 2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された 
ら、[はい]をクリックします。 



ファイルのコピーが行われます。 
@手順4へ進みます。 


4 USB ドライバをインストールします。 

❶ r ケープル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら9 
^ ©に進みます。 

©プリンタの電源を〇 N にします。 


0 



USB ドライパのインスIル方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
^ 74 ページに進みます0 
WindowsMe の場合 
^ 75 ページに進みます0 
Windows98 の場合 
^ 76 ページに進みます0 


瞭〇からの続き 

❸[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


windowsMe /900/208 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセツトアップします （C 5200 n、C 310 0) 


〇 Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。 


〇 



USB ドライパのインストール方法は、システムによつて異なります。 
Windows 2000の場合 
^次へ進みます。 

WindowsMe の場合 
^ 75 ページに進みます0 
Windows98 の場合 
^ 76 ページに進みます0 


nu 


WindowsMe /98/2000 にセットアップします 
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Windows 2000の場合 

〇システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分かがる 
ことがあります。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
瞭 89 ページへ 進みます0 






































^ 


WindowsMe の場合 

「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインスト _ ルします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいかないとき」の 「WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィサー 
ド」が表示されない場合」 (81 ページ) をご覧ください。 

❶[適切なドライパを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリツクします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら9 
g ©へ進みます。 

❸ 「C 5200 n/ 3100」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
眩 89 ページへ進みます0 


疏 ©からの続き 

©[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライプが E の場合を例にしています。 
E:¥WIN98ME¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 


windowsMe/98/208 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセツトアップします （ C 5200 n 、 C 310 0) 


❻[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
瞭 89 ページへ進みます0 


nu 


WindowsMe/98/2000 にセットアップします 
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Windows98 の場合 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインストールします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいかないとき」の 「Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (83 ページ) をご覧ください。 

❶「新しいハードウエアの追加ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリツ 
クします。 


❷[使用中のデパイスに最適なドライパを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



❸ [CD-ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 













































^ 


〇 [次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

弓Iき続き USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら9 
暖©へ進みます0 

❻ 「C 5200 n/ 3100」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 

❼[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
89 ページへ 進みます0 


^ ©からの続き 


©「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットし、[〇 K1 をクリックします。 _ 

ブ U ン5リフ Wi7 CD-TOM 1 ラベル® W いたディス彼播入して [OK] 奄クしてく枝い。 

([T ok I I 


©[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 



セツトアップは完了です。 


C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
眩 89 ページへ 進みます0 


windowsMe /98/208 にセットアップします 
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セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ない場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プリンタドライパが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケープルの接続」画面が表示された 
ら、 USB ケープルの接続を確認し、電源を〇 N にします。 
r コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した 
後、 USB ケープルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「WindowsMe/98/2000 にセツトアップします」 (72 ページ) をご覧くださ 
い。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします （C 5200 n、C 310 0) 






セットアップがうまくいかないとき 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 
従って設定を確認します。 

❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXP では[スタート]-[コントロール 
パネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] 、 Windows 
Server 2003では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX]) を選択します。 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/ 2000 /Server 2003では、[ポー 
卜]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 
WindowsXP/ 2000 /Server 2003 "•USB ケープルで接続する場合 

[USBxxx] 

WindowsMe/98—USB ケープルで接続する場合 [OP1 USBx] 


WindowsXP / 2000 / Server 2003で、[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表 
示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認し 
て USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜©を行ってください。 
WindowsMe /98 で[印刷先のポート]に [ OP 1 USBx ] が表示されない 
ときは、プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認して USB 
ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細 
は、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップします」 （72 ページ） をご 
覧ください。 

WindowsMe /98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されない場合は、 「 WindowsMe で「新しいハードウエア 
の追加ウイザード」が表示されない場合」 (81 ページ)、 「 Windows 98 で 
「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 (83 ベ- 
ジ） を ご覧く ださい0 

WindowsMe /98 の場合、ご利用の環境により [ USBxxx ] と表示され 
る場合もあります。 










セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

(WindowsMe/98/2000) 

WindowsMe/98/2000 と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセ'ソトアップす 
る必要があります。以下の手順でセットア'ソプを行っているか確認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 
©USB ケープルを接続します。 

©プリンタの電源を ON にします。 

©Windows を起動します。 

❺「新しいハードウエアの追加ウィザード」 (Windows 2000では「新しいハード 
ウエアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセッ 
トアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウエア CD-ROM」 内の 「README.TXT」 をご覧ください。 


WindowsXP/Server 2003で、パソコンを起動するた 
びに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示 
される場合 

プリンタドライパをプラグアンドプレイでセットア'ソプしていません。以下の手順 
に従って、セットアップしてください。 

〇プリンタドライバを削除します。 

❷ 「WindowsXP/Server 2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップします」 (68 ページ) の手順に従ってセットアップします。 

^ +ヽ|接続するポートを変えた場合も「新しいハードウエアの検出ウィザー 
-- 1 ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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Wi ndowsXP/Server 2003で「新しいハ ー ドウ：!：アの 
検出ウィザード」が表示されなしヽ場合 

プリンタドライバのインス I 'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたプリンタドライバを削除してからセットア、ソプし直して < ださい。 

〇[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デパイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデバイス]の 「OKI DATA CORP C 5200 n 」 または 「OKI DATA CORP 
C 31 00」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。 


[その他のデバイス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデパイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 「0 K I 
DATA CORP C 5200 n 」 または 「OKI DATA CORP C 3100」をマウスの右ボタ 
ンでクリックして[削除]を選択します。 


□回® 


ファイル (£) 悚作⑻表示⑼ヘルブ ( id ) _ 

函 固 1 # [f 遡 突: »通 


El J , DVD / CD - R 0 M ドライブ 
El ©IDE ATA / ATAH コントローラ 
SCSI と RAID コント□ーラ 
由セ USB (Universal Serial Bus ) コントロ'-ラ 
+ j キーボード 
b コン t ? ュ-夕 

田#サウンド、ビデオ、およ u ゲームコント□う 
13 j システムデパイス 
B > その他のデパイス 


OKI DATA CORPC5200n 


田シ•ディ彳ドライパの更新 (£)... 
へ j デ- 〆 _卿 

由 W ネ| 

自癱プ1 


ドウ I ア茇史のスキやン(丑） 


田®フ〇’ 

0 Jl yni ブ n パティ ( b > 


田… j ポ'- 1 卜八し um こ 

El ^マウスとそのほかのポインティンクデバイス 


,デパイスマネージャ 


ファイル©棟作⑻ 


0回区! 


- 卵表示のデパイスの表示— 


|ヘルプ ( H ) 

m 度 i •デバイス熥挪 1 り© 

---デバイス（接続別)⑻ 

日 . 舄 C0MPUTER2 リ、ノース雕挪 IJKV) 
DVD/CD-R(j i j 、 卜 1 ftS 辟 Bl_) 

田 @ IDE 

由等 scsi と r|i(| 

由:キ-ボ-ド 1 ん—. - 

囪 W コンピュータ 

囪％サウンド、ビデオ、およびゲ-ムコントロ-ラ 
由… 穿 システムデパイス 
田 4 ^ディスクドライブ 
由… § ディスプレイァタブタ 
@ m ネットワークアタブタ 

1•はないドライバ 


[$ ^6280 

4 OKI C 5200 n J 

由©フ□ツビ-ディスクコントローラ 
$ 4フロゥピ-ディスクドラィブ 
由》ポ'■卜 (COM と LPT ) 

0 b マウスとそ©ほかのポインティンヴデパイス 
由'^記悄域ボリューム 


レガシデ; *； イスと則除されたデノ イスを表示します。 


〇「デパイスの削除の確認」画面で [ ok ] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

©「システムのプロパティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

❻ Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面から再セツ 
トアップします。 


「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットア 'ソプします」 (68 ページ) へ戻ります。 



3 


セットアップがうまくいかないとき 
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WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 

ド」が表示されなし、場合 

プリンタドライパのインス I 'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたドライパを引き続きインストールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

❷[システム]をダプルクリックします。 

❸[デパイスマネージャ]タブの[その他のデパイス]で [USB Device ] を選択し， 
プロパティをクリックします。 



〇[ドライバの再インストール]をクリックします。 
©「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 


©「デパイスドライパの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライパを 
自動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



デパィ;されたパします 
USB Device 

更新されドライパを自助6勺に検索して、現在使用されていドライ 
パき換え2>让济できます。森、ほかのドラ乃 5 ；妾指定すで. 

オプション折してく饺 U 
( T 通切なドライパを自的に検索する瓶奨)⑻1 
ドテ f パの埃所を指定する知識のあ5方向けぬ） 




キゃン t ル J 


ファイルのコピーが開始されます。 


引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 


e 「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、 [ ドライパの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 



>欠の斬 U 、 ハ - TOi アが見つかりました： 
C 620011 


ハ' • HT 7 I アをサボートしてい5ソフトウ I アを自助的に検索して、インス 
卜-ルで#ます。ハ-ド Oi アに付 p のインストルメディア抛る提合 
( J 、？ のメディア初!人して、炫べ]於 1 してくださ U 

ォプション S 通択して傲ぃ。 

r 通切?ドライバ S0#MT(<： 検索？5 (推奨 KW 

'• 卜 H , ス碑所を措定れ钿伽枋 方向 t':v 1 


jr 次へ> 


キやンセ；1< 


© [使用中のデパイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リ 
厶ーノ\ 4 プルメディア(フロッピー、 CD - ROM など)」のチエックを外します。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。_ 


ここでは CD-ROM ドライプが E: の場合を例にしています。 
E:¥WIN98ME¥JPN 



斬しいド似、 
した垠所から検索 
てく 


- 使用中のデパイスに最通なドテ(パを検索する(推奨） 


1 W 検索埸所©指定 (U 


1 |E：¥Win98Me¥JPN 



一参剛」 


ドライ湖-脚示し、イ 


上 [1 ベ:[分 


® [次へ]をクリックします。 



デパイ;^のドバファイル索： 
OKI C 520 On 


| P 縐 im ? 絲第1織? 

ドライパ 


ドライバ脑5刪： 

E ： ¥WIN98ME¥JPN¥OK7249CJ.INF 


J[ lj 


キゃ >t2 ル 


©通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

(D [完了]をクリックします。 


®「Oki USB Driver プロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

©「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル]を閉 
じます。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
® 89 ページへ 進みます。 



Q 


セットアップがうまくいかないとき 
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Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザー 

ド」が表示されなし、場合 

プリンタドライパのインスI'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
Iルしたドライパを引き続きインストールしてください。 

❶[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

©[システム]をダプルクリックします。 

❸[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し、 
プロパティをクリックします。 

(注.，) [不明なデバイス]と表示されることがあります。 



〇[ドライパの再インストール]をクリックします。 

❺「デパイスドライパの更新ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 


©[現在使用しているドライパよりさらに適したドライパを検索する（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

© [CD-ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
© [次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが 開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

©roki USB Driver プロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

® 「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリ、ソ 
クします。 

® [使用中のデバイスに最適なプリンタドライパを検索する(推奨)]を選択します。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします （ C 5200 n 、 C 310 0) 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 



ここでは CD-ROM ドライブが E: の場合を例にしています。 
E:¥WIN98ME¥JPN 



てく 

厂フロ9ビ-ディスクド M ブ© 
r CD-ROM ド W ブ (Q) 

r* Mitjrosoft Windows Updsle.iSj 


f [7 検索場所の指定 (u 、 


|E：¥Win98MeMJPN 画 



JJ ； 次へ > l | 


キャンセル 


©最適なドライパをインスIルする準備ができたことを確認し、[次へ]をク 
リックします。 



⑽デパイ观の㈣パ77イル$槪します。： 

OKI C 520 On 

このデ/ W スに最通なドライ;法インストルす縫備ができました。 SIJ 
のドライパを逞択す5(こは、頃2>]的リ妁してくだ？ a D 欠へ]初リ 
ると鏡行し*す。 

ドライバのあ S 場所： 

E：¥\MN98ME¥JPN¥OK7249CJ.INF 


L ^[. 汶へ > 




© 「システムのプロパティ」画面で[〇 K] をクリックし、[コントロールパネル]を閉 
じます。 

© [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

- JD12S \ 


\ ファイル (£) 編集 (£) »_ 


— ， ， Sl| M ¢1 


アドレス Q )|| J ] ア|リンク】 


1 ^ 

ブリン⑽追加 pKICSOTH 


セットアップは完了です。 

C 3100の場合は、続いてステータスモニタをセットアップします。 
瞭 89 ページへ進みます0 


©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

©[印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 




セツトアツフがうまくいかないとき 
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プリンタドライバを削除するには 


❸ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してください。 



共有眼 

カン妓才方心で使用す 5<U) 


( 膊純〉 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜 H コントロールパネル]-[プ 
リンタとその他のノ\ー ドウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
) を選択します。） 


ブ a パティ® 

❷ [OKI C 520001または[〇 KI 
C 310 0] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を 
選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 


0主/) 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 


〇、©の作業を行っ 


てください。 


❹「プリンタ」フオルダ ( WindowsXP / 
Server 2003では「プリンタと FAX 」 
フォルダ)の[ファイル]-[サーパー 
のプ□パティ]を選択します。 



❺[ドライパ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


| プリンタドライバを削除するには 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 
要です。 

Windows が起動されている場- 


卿 


©[OKI C 5200 n ] または[〇 KI 
C 310 0] アイコンをマウスの右ボ 
タンでクリックし、[削除]を選択 
します。 


㈣ 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うため 
に、 C 5200 n / 3100のす 
ベてのプリンタドライ 
パを削除してくださ 

い0 

❽以降、画面の指示に従います。 


㈣ 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜® の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Serve 「 2003では「プリンタと 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーノ -のプ□パティ]を選択し 
ます。 

© [ ドライパ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします （ C 5200 n 、 C 310 0) 


□ D\ 



プリンタドライバ 


‘をアツフデートするには 


はコンピュータの管理者の権限が必 

合は再起動してください。 

〇コンピュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を ON にします。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 ( WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

❸ [OKI C 5200 n ] または[〇 Kl C 310 0] 
アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択しま 
す。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします (Windows 
Me /98 の場合、[全般]タブの[印字 
テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら' [〇 K ] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF にします。 


»ブリン$と FAX 

B 回® 

77イル© 

sg 集 S ) 表示叨り⑧ツ'•ル®ヘルプ ( 

a > 7 f 

如 

- 〇 ' ^ uni - 


|アドレス ■ル$と FAX 

' g ] 撇 


ta プリン$のインストル 
这印期ジョブ®表示 
印刷設定の逞択 


同 


aMSjl 





プリンタドラィバをアップデ—卜するには 
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^ 


® Windows を再起動します。 


® 新しいプリンタドライパをセットアップします。 

詳しくは 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 (68 ページ）、 
「 WindowsMe /98/2000 にセットアップします」 (72 ページ) をご覧ください。 


㈣: 


必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインストールでセツトアップします。 


❿〇〜©の手順でテストべージを印刷し、新しいプリンタドライバのパージョ 
ンを確認します。 


WindowsMe /98 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているパージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライパが使う追加ファイル]以下に記載されているノ '(ージョン 


(主/) 


テストべージ上に記載される[ドライバのバージョン ] (Windows 
Me /98 の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番 
号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデート 
しても更新されません。 


| プリンタドラィバをアップデ—卜するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします （C 5200 n、C 310 0) 


USB 接続でセットアップできないときには 



現象 

対処方法 

WindowsNT 4.0でセットアップ 
できません。 

USB 接続できるのは WindowsMe /98/ 

2000 / XP / Server 2003です。 

WindowsNT 40は接続できません。 

Windows 95/3. 1からアップグ 
レードした WindowsMe /98 を使 
用しています。 

動作保証できません。 WindowsMe /98 を 
クリーンインストールしたコンピュータを 
使用してください。 

コンピュータが USB インタ 
フェースに対応していません。 

デパイスマネージャで USB コントローラが 
表示されるか確認してください。 

USB ケープルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USBZ 0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を「ユウ 
コウ」にしてください。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もろ一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
てください。 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンタドライパのディレクトリを指定して 
ください。 

例： 「 E :¥ WIN 98 ME ¥ JPN 」 

(ここでは CD - ROM ドライプが E :の 
場合を例にしています） 


現象 

対処方法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セ'ソトア 、ソプ してください。 

WindowsXP / Me /98 で「新しい 
八ードウエアの追加ウィザード」 
画面が表示されません。 

「セットアップがうまくいがないとき」をご 
覧ください。 （78 ページ） 


nu 


usro 接続でセットアップできないときには 
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□ D \ 



ステータスモニタをセツトアップします 

©[ SETUP ] アイコンをダプルクリックします。 


C 3100では、プリンタの状態を確認するために、ステータスモニタを使用します。 

プリンタの状態を確認することができます。 


m 



動作環境 

WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Ser \ zer 2003日本語版の動作するコンピュータ 

/tl - WindowsXP/ 2000 /NT4. 〇 /Server 2003は セッ ト アッ プにはコン 

ピュータの管理者の権限が必要です。 

•ステータスモニタ、プリンタメニュー設定は WindowsNT4.0 では 
使用できません。 

インストールします 

〇「プリンタソフトウエア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパプル記憶域があるデバイス]の 
[〇 KICOLOR ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 



setup.exe 

•z-etuci Program 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

© [ C 3100ユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 



ンストールす5>コンボ'-ネント捕尺じ C ' 折]ポタンをックしてば aW 


ゴリン$ドライインスト-^レ 
カラーユーテティ®インストル 
ネットワークユーテイリテイのインス！—ル 


p 細®」 貪 


終了® | 


© インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリツクします。 



ズト ''ルするーネントを进折して、[インスト-ル休タンを九ツ九てく 


一 戻る®」| 


||心スト-ル〇>」| 


終了® 


©画面の指示に従ってセットアップします。 

0 rC 5200 n /31 00」画面で[終了 ] をクリックします。 


ステ—タスモニタをセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセツトアップします （C 5200 n、C 310 0) 


(MEMO) 


□ 
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ネットワーク接続で Mac OS Xにセツトアップします 


(C 5200 n) 


動作環境 . 92 

ケープルを接続します . 93 

セットアップします . 94 

プリンタドライパを削除するには . 101 

プリンタドライパをアップデートするには . 102 

印刷できないときには . 103 















([主.） 


Mac OS X ,プリンタドライパのパ- 
と異なる場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載 


Mac OS X 10.1 〜 10.3.6 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 


❸ 


C 31 00は Mac OS X に対応していません。 

次の機能は使用できません。 

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 

とじ代、とじ位置の設定 

ウォーターマーク 

用紙サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できませ 
ん〇 

Mac OS X 1 0.3 以降では Rendezvous 接続には対応していません。 
AppleTalk には対応していません。 

カスタム用紙は 、 Mac OSX 10.2.3 以前では使用できません。 

Mac OS X 10.3以降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設定を使 
用してください。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 ( K ) トナーのみで生成]を設定し 
ているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常に 
黒 ( K ) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 ( K ) トナーで印 
刷されます。 

Mac OS X 1 0.0 〜1 0.0.4 では使用できません。 


5ネットワーク接続で MacOSX にセツトアップします （C 5200 n) 




動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

A プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
エ ■メイー サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



プリンタと Macintosh の電源を〇 FF にします。 


3 


プリンタをネットワークに接続します c 



>プリンタのネツトワークインタ 
フェースコネクタに揷入されている 
誤挿入防止カパーを外します。 


メモ 


誤挿入防止カバーは捨てず 
に保管し、ネットワーク接 
続しない場合に挿入してく 
ださい。 


©イーサネットケープルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 



ケ—ブルを接続します 
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ネットワーク接続のセットアッフについて 


印刷する方法を決めます。 

Mac OSX から印刷するためには、 TCP / IP を使用する方法 、 Rendezvous 
(ランデプー）を使用する方法の2種類があります。 

まず、どちらを利用するか決めます。 


印刷する方法 

特長 

TCP/IP 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 

Rendezvous 
(ランデブー） 

Mac OS X 10.2 〜が標準で持っている機能を使用します。 


ソセットアップの流れ 
TCP/IP 


Rendezvous 




「 Rendezvous を使用します」 (99 
ページ) へ進みます。 


「 TCP / IP プロトコルを利用します」 
(95 ページ) へ進みます。 


5ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （C 5200 n) 


セットアップします 


「 □ []\ 



| セットアップします 
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□ D\ 


TCP / IP プロトコルを利用します 

以下の説 S 月は、 Mac OS X10.3 .2 を例にしています。 


1 プリンタの電源を 

0 I 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



ON にします。 


オンライン 

. AUTO 


トレイ1 


^ Macintosh を設定します。 


❶ Macintosh を起動します0 

❷[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 



❸[表示]-[ネットワークポート設定] (Mac OS X10.1 .5 以前では[動作中のネッ 
トワークポート])を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確 
認します。 


Q 4 ® — 

すべてを a 示 ディスフレイ_サウンド_ネットワーク e 動ディスク_ 




|表示：動作中のネットワークポート 


Ij 


次®リストに表示されている使用可能なポート设定にチェ'!/クマーク*入れて，その B 作 S 
•入 •!： します。チIックマークの付いた B 定はすぺて同 RICIS 作します，リスト内でポート《 
ドラッグして、ネットワークへの檯 B 時に使用するポートの優先厢位を指定してください。 


入1?-卜肢 

0 モデムポート 

0 内蔵 Ethernet 




ポート投定の名前を変更するには，名明をダプルクリックします， 

嫌 a のポート没定を作成するには，規•または 1 •襍製"ボタン*使用します • 
ポート没定《削除する k は，投定《選んで、•削除-をクリックします。 


変更できないよラ C する CB カギをクリツクします。 


©[表示]-[内蔵 Ethernet]-[TCP/IP] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、必要に応じてルータ、ドメインネームサーパを入力し、[今すぐ適用]をク 
リックします。 


ee 


3 


I 表示：内® Ethernet 


D 


' TCP/IP | PPPoE [ AppleTalk J プロキシ 1 


設定：手入力 






ドメインネームサーバ（ォフシ3ン> 

IP アドレス：192.168 .0.2 





サブネットマスク： 255.25 5.2SS.O 



検索ドメイン （ォプシ3ン> 

ルータ：|〇.〇.〇.〇 




Ethernet アドレス： 00:30:65:bb:04:e2 


例： apple.co.jp, earthlink.net 


^5) 変更できないよう ic するにはカギをクリックします， 


(_ 今すぐ遍用 


メモ 


DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、設定で [DHCP 
サーバを参照]を選択します。 


j セットアップします 
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メモ 


コンビュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワ- 
クでは、 次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


19Z168.0.1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
0.0.0.0(使用しません） 

使用しません 

192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サプネットマスク 
ゲートウェイ 


㈣ 


: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 

DHCP/B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 

IP ァドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP ァドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください。 

セットァップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


3 


プリンタに旧アドレス等を設定します c 


㈣ 


すでにプリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 (97 ページ) へ 
進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ [+') 「メニュー+」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU] を表示します。 
© ( ) 「設定」スイッチを押します。 

〇 [TCP/IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[TCP/IP/DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① 〇「設定」スイッチを押します。 

② +，「メニュー十」スイッチを押し、 [TCP/IP/ENABLE] を表示し 
ます。 

③ 〇 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

④ C 1 「戻る」スイッチを押します。 

❻ f +ン「メニュー+」スイッチを数回押し、 [IP ADDRESS] を表示します。 
❻ (J 「設定」スイッチを押します。 

❼〔+ン「メニュー+」スイッチまたは■ニン r メニュ—」スイッチを数回押 
し、 ip アドレスの1桁目の値にします。 

© ( j 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と®を繰り返して， 
全ての桁の値を設定します。 


■セットアップします 
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□ D\ 


❾〇 


「戻る」スイッチを押します。 


以後、❹〜©を繰り返し 、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 


[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 
© ) 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

(注.)、 ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。 


©「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

❷ [ OKICOLOR ] アイコンをダブルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします 0 

奄 

Installer for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


認証 


命 Mnstaller for MacOSX" に 変更を 加えるには、 管理舂の 

名的と バスワードまたはバスフレーズが 必饜です。 

^ - 

名前： M7S53J/A 

パスワード： . 

f キャンセル 、 r _ 0K --， 


画面に従い、インス!'ールを行ないます。 


~プリンタ設定ユーティリティで設定をします 

❸ 


プリンタ設定ユーテイリテイ （ MacOSXIO .2 ではプリントセンター、 
Mac OS XI 0.1.5 以前では Print Center ) が起動している場合は、 メニュー 
から終了を選択して終了させてください。 


❶ハードデイスクの[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をタブルクリックします。 


m 


プリンタ設定ユーティリ 
ティ 

❷[追加] ( MacOS X 10.1 .5 以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 

0 0© プリンタリスト CD 






® 甘 


❼ 


メニュー 名的 * - ' 

状況 

MICROLINE 9500PS-F 



メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


r キャンセル） ■ C 追加… 


|セットアップします 
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5 ネットワーク接続で MacOSX にセツトアップします （C 5200 n) 





❸ [OKI TCP / IP ] を選択します。 

0 0 


USB 

Windows プリント 
✓オーブンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
FAXstf 

HP IP プリント 




プリンタの機 


(キ V ンセル) 


©機種名のリストの中から [ C 5200 n ] を選択します。プリンタの IP アドレスを入 
力し、[追加]をクリックします。 


©[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を閉じます。 



©00 


M ■ <3 甘 

:追加 - 

X 

❼ 

メニュー 名 IW 

AIW 況 


•L ^CS200n (192.168.0.3) 


OKI C5200n 

M MICROUNE 9500PS-F 


OKI MICROLINE 9S00PS-F1PS) 


OKI TCP/IP 


■プリンタのアドレス： pf 92.168.03 - 


インターネツトアドレスまたは 

DNS 名 


完全で正しいアドレスです， 


名 


E K 追加 JJ 


I 



Q 設定を確認します。 

〇テキスト エディ、 ソトなどのアプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ] ( MacOSX 10.1 .5 以前では [フォー マ'ソト])で追加したプリン 
夕名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示されていることを 
確認します。 


設定： 

. ページ厲性 

-1 




f 対象プリンタ： 

[ C 5200 n (192.168.0.3) 


l 

OKI C 5200 n 


用紙サイズ： 

A 4 



21.00 cm x 29.69 cm 

方向 

拡大縮小：100 % 


國_ 


© 


f キャンセル) f — OK 




セットアップします 


98 






























































□ D\ 


Rendezvous を利用します 

Rendezvous は Mac OS X 10.2以降で利用可能です 0 
Mac OS X 10.3で使用できません 0 



プリンタの電源を〇 N にします。 


オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



^ Macintosh を設定します。 

❶ Macintosh を起動します。 

❷[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

❸[表示]-[ネットワークポート設定 ] (Mac OS X 10.1 .5 以前では[動作中のネッ 
トワークポート])を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがついていることを確 
認します。 （157 ページ参照） 


1プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてください。 

〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

❷ [ OKICOLOR ] アイコンをダブルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします 0 

奄 

Installer for MacOSX 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

認証 


"Installer for MacOSX" に変更を加えるには、管理奮の 
名的とバスワードまたはバスフレーズが必賈です。 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 


r キャンセル1 


画面に従い、インス!ルを行ないます。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 


0主.う 


プリンタ設定ユーテイリテイ （ MacOSXIO .2 ではプリントセンター、 
Mac OS XI 0.1.5 以前では Print Center ) が起動している場合は、 メニュー 
から終了を選択して終了させてください。 


❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設 
定ユーティリティ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォ 
ルダ内の[プリントセンター])をタブルクリックします。 

m 

プリンタ 設定 ユーティリ 
テイ 


©[追}!]]をクリックします。 








































ネットワーク接続で MacOSX にセツトアップします （ C 5200 n ) 



メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


r キャンセル1 f 追加…）国 


& [ Rendezvous ] を選択します 0 


e e 




【 R ■ 】 

名荊 



ML849C9B 

プリンタの檐棰： 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

FAXstf 

Lexmark Inkjet Networking 

OKI TCP/IP 

OKI USB 

■ r ... rr 



( キャンセル1 ( 追& 

©プリンタ名を選択し、[追加]をクイックします。 


Rendezvous 




場所：口ーカルドメイン 

プリンタの檐棰：！ OKI C 520011 




〔キャンセル ) MM 


メモ 


❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を閉じます。 


ja. 


g 0 貨 % ❼ 


0 MICROUNE 9500PS-F 

ダ ^MLA41EC8 


OKI MICROUNE 9S00PS-F1PS) 
OKI CS200n 


り 設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

. ページ*性 





対象プ LI ンタ： 

MLA 41 EC 8 



OKI C 5200 n 


用紙サイズ： 

A 4 

:， 


21.00 cm x 29.69 cm 

方向 

拡大縮小：100 % 


國 


⑦ 


r キヤンセル ) ^— ok 


プリンタ名は 「 C 」+「 イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor - 
mation ) に表示されています。 (20 ページ) 


5 

■セットアップします 
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プリンタドライバを削除するには 


1プリンタリス トからプリンタ名を削除します。 

❶ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリティ]フォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ] (MacOSX 10.2では[アブ 

リケーシヨン]-[ユーテイリテイ] 
フォルダ内の[プリントセン 
ター]、 Mac OS X 10.1 .5 以前で 
は [Applications] - [Utilities] フォ 
ルダ内の [Print Center]) をダプ 
ルクリックします。 

©プリンタ名を選択し、[削除]をク 
リックします。 

©[プリンタリスト]を閉じます。 



インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「プリンタソフトウエア cd - 
ROM」 を Macintosh にセットし 
ます。 

❷ [OKICOL 〇 R] アイコンをダブル 
クリックします。 

❸ [Driver] フォルダを開きます。 

❹ [Installer for Mac OS X] をタブ 
ルクリックします。 

©管理者の名前とパスワードを入 
力し、[〇 K] をクリックします。 

❻起動画面で[続ける]をクリックし 
ます。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 

©「お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

® [アンインスIル]をクリックし 
ます。 

プリンタドライパの削除が行われ 
ます。 

〇 [終了]をクリックします。 


Installer for MacOSX 








































5 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （C 5200 n) 



プリンタドライバをアップデートするには 


❶[プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し， 
インスIラでプリンタソフトウエアをアンインスIルします。詳しく 
は「プリンタドライパを肖滁するには」 （101ページ) をご覧ください。 


©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 (94 ページ) をご覧 < ださい。 


1 j プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認します。 100 BASE - 
TX /10 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯していない 
場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （ 1秒あるいは 0. 1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続には 
ストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してがらプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 

ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING 」 を 「10 BASE-T HALF 」 に設定してくだ 
さい。設定方法は以下を参照してください。 

❶I +フ「メニュー十」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示し 
ます。 


© ( J 「設定」スイッチを押します。 

❸ [+ ン「メニュ-十」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK SETTING ] を表示 
します。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❺〔+ン r メニュー十」スイッチまたは〔フ） r メニュ—」スイッチを数回 
押し、 [10 BASE - THALF ] を表示します。 

❻ () 「設定」スイッチを押し、値の右側に!:*]を付けます。 

〇丨 ) 「オンライン」スイツチを押し、[オンライン]にします。 

• ハブの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」がら nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法はハプに付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし 、場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]- 
[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 Ethernet ] にチエッ 
クがついていることを確認します。 


|印刷できないときには 
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5 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします （ C 5200 n ) 



(MEMO) 
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USB 接続で Mac OS X にセツトアップします 

(C 5200 n) 


動作環境 . 106 

ケーブルを接続します . 107 

セットアップします . 108 

プリンタドライパを削除するには . 111 

プリンタドライパをアップデートするには . 112 

USB 接続でセットアップできないときには . 113 















A Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
V ±# ノ 載と異なる場合があります。 

Mac OS X 10.1 〜 10.3.6 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭 
載している機種 


([主.!): 


C 31 00は Mac OS X に対応していません。 

次の機能は使用できません。 

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 

とじ代、とじ位置の設定 

ウォーターマーク 

用紙サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できませ 
ん〇 

カスタム用紙は 、 Mac OSX 10.2.3 以前では使用できません。 

Mac OS X 10.3以降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設定を使 
用してください。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 ( K ) トナーのみで生成]を設定し 
ているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常に 
黒 ( K ) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 ( K ) トナーで印 
刷されます。 

Mac OS X 1 0.0 〜1 0.0.4 では使用できません。 


[上モ. 


•ブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のものを 


お使いください。 


6 USB 接続で Mac OSX にセツトアップします （ C 5200 n ) 




動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 


USB ケーブルを接続します c 


〇主|) 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを 
別途用意してください。 



2 プリンタと Macintosh の電源を〇 FF にします。 



USB インタフェースコネクタ 


USB ケープルをプリンタ 
の USB インタ フエースコ 
ネクタに差し込みます。 

丨 USB ケーブルを 
ネットワークイン 
タフ エース コネク 
夕に差し込まない 
よう注意してくだ 
さい0 

故障の原因となり 
ます。 


❷ USB ケープルを Macintosh 


の USB インタフェースコネ 
クタに差し込みます。 


ケ—ブルを接続します 
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プリンタの電源を ON にします c 


0 I 



[ 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


ソ Macintosh を起動します。 



X プリンタドライバをインストールします。 

(注 〆 ) ウィルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

〇 [〇 KICOL 〇 R ] アイコンをダブルクリツクします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダプルクリックします。 




Installer for MacOSX 

❹管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

認証 




•Installer for MacOSX ” に変更を加えるには、管理者の 
名齣とバスワードまたはバスフレーズが必饔です。 


名前： M755BJ/A 
パスワード： . 


f キヤ；/セル、 ぞ 

画面に従い、インストールを行ないます。 




0〇 ■ 


オンライ: 


AUTO 

トレイ1 




セットアップします 
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4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 


㈣ 


プリンタ設定ユーテイリテイ （MacOSX 10.2ではプリントセンター、 
Mac OSX10.1.5 以前では Print Center) が起動している場合は、 メニュー 
から終了を選択して終了させてください。 


❶ハードデイスクの[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] (MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリントセンター]、 Mac OS X10.1 .5 以前では [Applications]-[Utilities] 
フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリツクします。 

m 

プリンタ設定：!ーティリ 
テイ 


❷[追加] (Mac OS X10.1 .5 以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 

• 0 ❼_ _ プリンタリスト_〇 

MICROLINE 9S00PS-F OKI MICROLINE 9S00PS-F(PS) 


7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
—^画面で、[追加]をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 



キャンセル 


を./:) 


インストー ルし ようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。 


A 


追加，削除 J 

J 

RMVE 9500PS-F 


甘 X 


❼ 

ColorSync 情18を見る 


OKI MICROUNE 9S00PS-F(PS) 


❸ [OKI USB] を選択します。 

す〇 ) 


(Mac OSX 10.1.5 以前の場合は [USB] を選択しま 


AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 
Rendezvous 
USB 

Windows プリント 
✓オープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
FAXstf 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタの榱 1 


(キ1»ンセル) 


|セットアップします 
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6 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします （ C 5200 n) 




OC 520 On を選択し、[追加]をクリックします。 


T 


沖データ USB プリンタI 


\ 


(追加） | 


❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設 
定ユーティリティ]を閉じます。 

❸ ©© _ プリンタリスト CD 

B lS Q W > 〇 



I 



ら 設定を確認します。 

〇テキストエディ、ソトなどのアプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ ] (Mac OSX 10.1 .5 以前では [フォー マ'ソト])で追加したプリン 
夕名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示されていることを 
確認します。 


設定： 

ページ属性 





対象プリンタ： 

' C5200n 



OKI CS200n 


用紙サイズ： 

A4 



21.00 cm x 29.69 cm 

方向： 

拡大縮小： Too ^I % 


關画圍 


© 


キヤン "C ル) € OK ) 


メニュー 名 iB 

t 状況 


/ 520 On 


OKI CS200n 

^ MICROUNE 9500PS-F 


OKI MICROLINE 9S00PS-RPS) 


セットアップします 
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プリンタドライバを削除するには 


1プリンタリス トからプリンタ名を削除します。 



〇ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]- [ユー テイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリンタ設定ユーティ 
リティ ] (Mac OSX 10.2では 
[アプリケーション]- [ユー ティ 
リティ]フォルダ内の[プリント 
センタ ]、 Mac OS X 10.1.5 W 


前では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フオ ルダ内の [Print Center ]) を 


ダプルクリックします。 


❷プリンタ名を選択し、[削除]をク 
リックします。 


©[プリンタリスト]を閉じます。 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「プリンタソフトウエア cd - 
ROM 」 を Macintosh にセットし 
ます。 

❷ [0 KIC 0 L 〇 R ] アイコンをダブル 
クリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❹ [Installer for Mac OS X ] をタブ 
ルクリックします。 

©管理者の名前とパスワードを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 


❻起動画面で[続ける]をクリックし 
ます。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 


©「お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 


r ' 0 0 Installer for MacOSX 



❾仝をクリックし、[アンインス 
I '■'ール]を選択します。 

® [アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライパの削除が行われ 
ます。 


® [終了]をクリックします。 










































6 USB 接続で Mac OS X にセットアップします （C 5200 n) 



プリンタドライバをアップデートするには 


❶[プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し， 
インス I ラでプリンタソフトウエアをアンインス I ルします。詳しく 
は「プリンタドライパを削除するには」 cm ページ) をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セツトアップし 


ます」 （108ページ) をご覧ください。 


1^プリンタドラィバをアップデ—卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

USB ケープルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USBZ 0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もろ一度初めから 
セットアップして<ださい。 

USB ケープルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB 八プを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セ、ソトアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い。 (105 ページ) 

プリンタの電源スイ'ソチが OFF 
になっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

(18 ベー ジ） 

プリンタドライパが正しくイン 
ストールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 （1 05ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」スイッチを押して、[オンラ 
イン]にしてください。 


USB 接続でセットアップできないときには 


113 





















6 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします （ C 5200 n ) 



(MEMO) 
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印刷〗します 


使用できる用紙 . 116 

用紙の保管方法 . 121 

給紙方法と排出方法を決めます . 122 

メディアウェイトとメディアタイプを設定します . 123 

印刷します . 125 














使用できる用紙 


高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 
してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が 
あったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ 
アタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出 
方法を決めます」 （122 ページ） と「メディアウェイトとメディアタイプ 
を設定します」 （123 ページ） をご覧ください。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 

両面印刷(オプション)の場合、 
連量55〜 90kg(64 〜1 05g/m 2 ) 
使用できる用紙サイズは、 

「A4、A5、B5、 レター、 1 J_ 
ガル (13 インチ)、リーガル(13.5 
インチ)、リーガル (14 インチ)、 
エグゼクティブ」です。 

A5 

148X210 

A6 

105X148 

巳5 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X330.2(8.5X13) 

リーガル(13.5インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9X355.6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

184.2X266.7(725X10.5) 

カスタム 

幅100〜215.9 
長さ148〜1200 
ただし、長さが 356mm 以上 
の場合は幅は21〇〜21 5.9mm 
です0 

連量55〜1 72kg(64 〜 200g/m 2 ) 
長さが 356mm 以上の長尺用紙の 
場合は1 10kg(128g/m 2 ) です。 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがき 

往復はがき 

148X200 

封筒 

封筒1(長形3号） 

120X235 

85g/m 2 の紙を使用したもの 

封筒2(長形4号） 

90X205 

封筒3(洋形4号） 

105X235 

封筒 4(A4 サイズ） 

210X297 

Com-9 

98.4父225.4(3.875父8.875) 

241b の紙を使用したもので、フ 
フップ部がきちんと折れている 
ちの 

Com- 10 

104.8X241.3(4.125X9.5) 

DL 

1 10X220(4.33X8.66) 

C5 

162X229(6.38X9.02) 

Monarch 

98.4X190.5(3.875X7.5) 

ラペル紙 

A4 

210X297 

0.1 〜 0.2mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1 〜 0. 1 25mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

部分印刷用紙 

- 

- 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 

カラー用紙 

- 

- 

連量55〜1 72kg(64 〜 200g/m 2 ) 


使用できる用紙 
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□ D\ 


普通紙 

次の条件に合った用紙を使用して < ださい。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4 C 0 KI カラーページプリンタ用紙） 

(型名： PPR - CA 4 NA ) 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4( 厚口） 

(型名： PPR - CA 4 DA ) 

• 用紙の厚さが連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙 （ トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
推奨再生紙 銘柄名： Green 100(富士ゼロックス製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 
薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる 
添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ 
ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表画こ、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 G 10 度)のない特殊加工をした 
用紙 

• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


([主/) 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてください0 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


はがき 


次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 


以下のはがきは使用しないでください。 
• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 



印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 









封筒 


ラベル紙 


次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 封筒1〜4は坪量 85 g / m 2 の紙を使用した封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス）のある封筒 


㈣ 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5 mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てからお使いください。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


次の条件に合ったラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (コウョ製）（総厚： 147 um ) 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラペル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 


(主.う: 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


使用できる用紙 
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□ D\ 


〇 HP シー ト 


次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 推奨紙： ML カラー OHP シート MLOHP 01 
• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない〇 HP 
シート 

• 用紙の厚さが0.1〜0.125 mm の〇 HP シート 


㈣ 


〇 HP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が 
低下することがあります。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器ユ 
ニッ トのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれが 
あります。 

OHP 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 
得られないことがあります。 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210てに耐えるもの 

(電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で印刷し 
た用紙は、耐熱性がありませんので使用できません。） 

• 誤って 〇 HP と 判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツ メ 
ニュー]の [〇 HP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定して ください。 


㈣ 


印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ 
て設計してください。 

書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行： ±1 mm /100 mm 、 画像伸 


縮：±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合) 


カ フー 用紙 


次の条件に合つたカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230 C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 








長尺用紙 

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4 長尺(〇 KI カラーページプリンタ用紙) 

(型名： PPR - CT 4 DA ) 

• 用紙サイズは幅210〜215.9 mm 、 長さ356〜1200 mm 連量11 0 kg ( 1 28 g / m 2 ) 
以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 (210 度)のない特殊加工をした 
用紙 

• パインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


印刷します 




使用できる用紙 
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•厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

•用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

•電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

• 長さが 400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200 X 600 dpi ) では印刷 
されません。「ふつう」 (600 X 600 dpi ) で印刷されます。 

• 連量1 10 kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

• 長尺印刷を行う場合は、 64 MB 増設メモリの追加を推奨します。 









用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のよラな場所 
• 平らな台の上 

• 温度20て、湿度5096 RH の環境 


次のような場所はさけてください 


• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近く 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


㈣ 


長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
ります。 


用紙の保管方法 









給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （1 16ページ) をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
ます。 

◎:片面、両面印刷* 2 とも使用できます 
〇：片面印刷のみ使用できます 
A :一部のサイズで使用できます 

(片面印刷、両面印刷とも) 
A :一部のサイズで使用できます（片面印刷のみ） 

X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット' 11 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 




トレイ1 

トレイ2* 2 

普通紙 

連量 

55〜 90kg 
(64~105g/m2) 

A4, A5 

B5 , レター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ) 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム M 



▲ 

A 

▲*5 


嗜罨 

91〜105 kg 
(106 〜 
120g/m 2 ) 

A4, A5 

B5 , レター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ) 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム M 

A* 5 


〇 

〇 



連量 

106- 150kg 
(121 〜 
175g/m 2 ) 

A4, A5 
巳5 ,レター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ) 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 



A6 

X 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム M 

X 

△*6 

〇 

〇 

△*5 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット’ 1 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2* 2 

普通紙 43 # 8 

連量 

151〜 172kg 
(176 〜 

200 g/m 2 ) 

A4, A5 

B5, レター 
リーガル (13 インチ） 
リーガル(13.5インチ) 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき" 7 

— 

はがき，往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒* 7 * 8 


封筒1(長形3号） 

封筒2(長形4号） 

封筒3(洋形4号） 

封筒 4(A4 サイズ） 

Com-9, Com- 10, DL 

C5, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙" 7 

— 

A4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

OHP シー ト * 7 

— 

A4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 


”：上がら順にトレイ1、トレイ2(セカンドトレイユニット）となります。 

* 2 :トレイ2(セカンドトレイユニット）、両面印刷は C 5200 n のオプションです。 

( C 3100では使用できません） 

+3 ：全ての用紙は縦送りです。 

* 4 :カスタムは幅100〜215.9 mm 、 長さ148〜1200 mm です。ただし、長さが 
356 mm 以上の場合は幅21〇〜21 5.9 mm となります。両面印刷可能なサイズは 
幅148〜 215.9 mm 、 長さ210〜355.6 mm です 。 Mac OS X 10.1〜10.2 .2 で 
はカスタム用紙はサポートされません。 

* 5 :幅105〜215.9 mm 、 長さ148〜355.6 mm です。 

* 6 :幅148〜 215_9 mm 、 長さ210〜 355_6 mm です。 

* 7 ：はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。 
* 8 ：高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生することがあります。） 

用紙幅が A 5 幅以下、およびカスタムサイズで1 50 mm 以下を設定する 
と、印刷速度が遅くなります。 



給紙方法と排出方法を決めます 
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メディアウェイトとメディアタイプを設定します 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。 

• メディアウヱイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
刷品質が低下したり、定着器 ユニッ トを傷めるおそれがありま 
す。 

• 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なりま 
す。 


1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプ 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用紙厚]の設定* 2 

操作パネルの設定値 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）* 1 

普通紙* 3 

55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2 ) 

普通紙 

フシウシ 

フツウシ 

65〜 89 kg (75 〜 104 g / m 2 ) 

厚い紙 

アツイカ S 

90〜103 kg (105〜120 g / m 2 ) 

より厚い紙 

3リアツイカ S 

1 04—172 kg (121 〜200 g / m 2 ) 

ごく厚い紙 

ゴクアツイカミ 

はがき* 4 

- 

- 

- 

— 

封筒* 4 

— 

— 


— 

ラペル紙 

0.1 〜 0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リアヅ 〆 力 S 

ラペルシ 

0.1 7〜 0.2 mm 

ラペル紙2 

ゴクアツイカミ 

OHP シート* 5 

— 

〇 HP シート 

- 

〇 HP 


”：メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 

* 2 :用紙の厚さ • 種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することがで 
きます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が 
優先されます。プリンタドライパの[給紙方法]で[自動選択]が選択され 
ている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合 
は、操作パネルの設定で印刷します。 

* 3 :両面印刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) です。 

* 4 ：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はあり 
ません。 

+5 :〇 HP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設 
定は必要ありません。 


メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディ 
アタイプの[ラベルシ]、[〇 HP ] を設定すると、印刷速度が遅くなり 
ます。 


メディアウェイトとメディアタイプを設定します 
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2 


操作パネルでメディアウェイトを設定します c 


(注.，) 


プリンタドライバでメディアウェイトを設定した場合は、操作パ 
ネルで以下の設定を行う必要はありません。 

• メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

• はがき、封筒は設定の必要はありません。 

• C 3100は「プリンタメ ニュー 設定 ユー ティリティ」で設定します。 
プリンタ メニュー 設定 ユー ティリティの使用方法は、応用編の「プ 
リンタの設定を変更したい」をご覧ください。 

ここでは、トレイ1で普通紙(連量 70 kg 紙)に印刷するときの設定手順（[トレ 
イ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設定します）を説明します。 

❶ ■+ 夕「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディアメニュ _] を表示 
します。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


© 「メニュー十」スイッチまたは [>> r メニュ——」スイッチを数 

回押し、[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 


「設定」スイッチを押します。 


❹〇 

❺& 「メニュー+」スイッチまたは r メニュ——」スイッチを数 

回押し、[アツイカミ]を表示します。 

❻ （ 、「設定」スイ'ソチを押し、設定値の右側に「口を付けます。 

❼"つ「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


Q 操作パネルでメディアタイプを設定します c 




㈣ 


プリンタドライバでメディアタイプを設定した場合は、操作パネ 
ルで以下の設定を行う必要はありません。 

メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 
印刷する場合はそのまま使用してください。 

メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 
ラベル紙、〇 HP シートは必ず設定してください。 

はがき、封筒は設定の必要はありません。 

メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]、 [ OHP ] 以外は設定し 
ないでください。 

C 3100は「プリンタ メニュー 設定 ユー ティリティ」で設定します。 
プリンタ メニュー 設定 ユー ティリティの使用方法は、応用編の「プ 
リンタの設定を変更したい」をご覧ください。 


ここでは、マルチパー パス トレイで〇 HP シートに印刷するときの設定手順 
([ MP トレイ メディアタイプ]を[〇 HP ] に設定します）を説明します。 


| [±> 

します。 


「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示 


「設定」スイッチを押します。 


❷ 

© 「メニュー+」スイッチまたはメニュ ー _」スイ、ソチを数 

回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 


〇 〇 


「設定」スイッチを押します。 


❺& 「メニュー+」スイッチまたはノ「メニュ- 
回押し、[〇 HP ] を表示します。 


-」スイツチを数 


❻ （ )「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 
〇 r 1 r オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


メディアウェイトとメディアタイプを設定します 
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印刷します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 ( C 5200 n のオプション）、マルチパーパストレイの 
3通りあります。 （ C 3100では2通りあります。） 

普通紙 ( A 6 はトレイ1のみ)は用紙カセットから印刷します。 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットから印刷できません。 

用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2(オプションのセカンドトレイユニット）とも同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷します。普 
通紙も印刷できます。 

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てから【 ) 「オンライン」スイッチを押して印刷をします。 



トレイ ■! セカンドトレイユニット、 C 520 On のみ) 


用紙をセットします。 



| す 
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7 印刷します 


マルチパーパストレイの場合 




AB 

i 


印刷します 
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適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により 
力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください0 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないように セッ トしてください。（連量 
70 kg 紙で300枚）（トレイ2(オプション）では530枚、マルチパーパスト 
レイでは100枚) 


• 用紙は縦送りでセットしてください。 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

•用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

• 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 


• 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2(オプション）からの 


印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでください。 

• 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 
•用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2 mm 以内に修正してください。（マルチ 
パーパストレイ） 

• 封筒は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。 

• マルチパーパス トレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 





































□ D\ 


マルチパーパストレイの閉じ方 



〇マルチパーパストレイのプレートを、 
口、ソウするまで手で押し下げます。 

^ A 必ずプレートをロックしてから 
V 土 •ノ マルチ パーパス トレイを閉じて 
ください。ロックしないと、マ 
ルチ パーパス トレイが開かなく 
なる場合があります。 

マルチパーパストレイ 




P 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタ出荷時にはトレイ1、トレイ2 (オプションのセカンドトレイユ 
ニット）、マルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4] で設定されていま 
す。 A 4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメ 
ニューの用紙サイズを変更する必要があります。 

•用紙サイズは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは、「ネッ 
V ノ トワーク機能について」の 「Web ブラウザを使います」(応用編）をご 
覧ください。 

• C 3100は「プリンタメ ニュー 設定ューティリティ」で設定します。 
プリンタ メニュー 設定ューティリティの使用方法は、応用編の「プ 
リンタの設定を変更したい」をご覧ください。 

ここでは、トレイ1で B5 用紙に印刷するときの設定手順（[トレイ1ヨウシ 
サイズ]を [B5] に設定します）を説明します。 

❶ [_+> 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示 
します。 

❷「設定」スイッチを押します。 

@ [ +y r メニュー+」スイッチまたはメニュ——」スイッチを数 
回押し、[トレイ1ヨウシサイズ]を表示します。 

© ^ j 「設定」スイッチを押します。 

❺「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数 
回押し、 [ B 5] を表示します。 

© ( ) 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

e ) 「オンライン」スイ'ソチを押し、[オンライン]にします。 













3 


用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


4 


アプリケーシヨンを起動します C 

印刷したいファイルを開きます。 


用紙はトップカパー上に_出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



51 
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リンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
in します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印®！した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 


〇プリンタ後面のフェイスアップスタッ 
フェイス アップカを開きます。 


スタツカ 



©用紙サボータを開きます。 

❸ 


用紙サポータ 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないでください。紙 
づまりの原因になります。 


[メモノ 


• Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストェディッ 
卜]を使い、トレイ1で B5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にし 
ています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタ 
イプと同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プ 
リンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷され 
ますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「便利な印刷機能」の「プリンタドライ 
パのデフォルトを変更したい」（応用編）をご覧ください。 

[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っている 
トレイを自動的に選択します。詳しくは、「いろいろな印刷につい 
て」の「トレイを自動的に選択したい」(応用編）をご覧ください。 


印刷します 
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□ D\ 


Windows プリンタドライバの場合 



lag 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイズ]で [B5]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K] をクリックします。 

© [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❹[プロパティ] (WindowsXP/ 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

(Windows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 


@ [設定]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ 1] を選択します。 

© [用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択します。 

❼[〇 K] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操 
作は必要ありません。） 

❽「印刷」画面で[〇 K] または[印 
刷]をクリックし、印刷しま 
す0 




状態：準備完了 
煬所： 


，力® 


® ，ベて ( L ) 

| ■'通折した g 盼① 0現在〇や 

〇ぺ-ジ指定®: |1-85535 
ぺ -5 番号®みか、また tt ページ範囲®*: 
てくたさい。例: 5-12 



B 5182 x 257 mm 


] I キ P ンセル ] I ヘルフ 


C 520 On Mac OS X プリンタドライバの場合 


設定： 

' ぺ ジ属性 

i ' 




対象プリンタ： 

CS 200 n 

j 


OKI CS 20 On 


1用紙サイズ： 

BS 

__iJ 


拡大縮小：100 % 


Q ) (キヤンセル ) ©K — ) 


1 CS 20011 



m 

:' 


‘拾紙 

Tl 



© r プレビ； ( j > DF として保存…) f フ 7 クス c キャンセル 1¢ プ y ント ィ 


プリンタ： ( C 5200 n 

プリセット： Qw ii | 

- Qry ンタオプション 111- 

I maim : f プリンタ設定 _ ㈣ 

v" I r' I. 1 r 1 ' Tr -：-. 

0用紙サイズチェック 

□マルチパーパストレイを手差しとして扱3 
010 ox の1は常に黑〇〇トナーで生成する 
(□印»前にドラムク IJ 一ニングを実行する 

プレビュー PDF として保存…) f フアクス •••_) (_キヤンセル) 右 'プ y ント， 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[用紙サイズ]で®5]、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K] 
をクリックします。 


❸[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

©[給紙]パネルで[トレイ 1] を選 
択します。 


@ [ プリンタオプシヨン]パネル 
の[用紙厚]で[プリンタ設定] 
を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷 
します。 
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7 印刷します 


( MEMO ) 
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プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します（メニューマップ/ステータスページ印刷） . 132 

現在のメニュー設定を保存します . 134 

設定値を初期化します . 136 












(注.，) 


ユーザメニューの 設定とネット ワーク の設定情報のみ印刷されま 
す。 ア ドミニス ト レータメニューの 設定は印刷されません。 
プリントジョプアカウンテイング（オプション）で [口ー カルプリン 
卜]が[印刷不可]または [カラー 印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


(サンプル） C 5200 n の例 



〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

(+ ^ A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
P •ノ がぁります。 

❷ I 寸)「メニュー+」スイッチを押し、[インフォメーションメニュー]を 
表示します。 

❸I ノ「設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を 
表示します。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 

続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が印刷されます。 （4 
枚） 


MenuMap 〇52〇〇 » 

PrlnUr Sciial NanbwAE4M 26932 K*l n' ンコ • ウ： 

CU «wsioilJ2.IO [ 101 20 UD3.I0 S2A3hSOI OI PPC405PS 200MHz F35 JO ] 

PU vetsionOI03.01 [PID2.2I LOOO.I2J)3] ET: 00000001020504 1CIC 24090 FOIOOOOOO KYMC-0000 

NtDsr-Cvwaon: 00.14 

'hOt'/ -f>1t7uninstaled 卜 

DIMM Slot ACU Pros™ ROM 

Total Memory Size:32 MB 

Flash MimryZ MB [ F3S } 

JP1 LCDH PNLT1 


n 


8 プリンタの設定項目について 



現在の設定を確認します（メニューマップ/ステータスぺージ印刷) 


C 520 On の場合 


32 


現在の設定を確認します(メニユーマップ/ 
ステ—タスぺ—ジ印刷) 
























□ D\ 


C 3100の場合 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [OKI C3100]-[OKI C 3100プリンタメニュー設定]を選択します。 

©[インフォメーションメニュー] の左側の田をクリックします。 

©[メニュー マップ印刷](または[ステータスページ印刷])をクリックします。 

©[実行]をクリックします。 

ステータスページ 印刷が開始されます。 


(サンプル) 


Pirnter Serial Numt»r8A3CI 23456 Ify-I /Of ウ . 

CU wrs»n:H 2.121 101^2 U03.ll S 2.431 B01JJI PPC«5PS 200MHz F35 ] 
PU wsim(ll 030l [PI0Z.21 1000 12.03 ] ETOMOOMH) 505051 A19FEUMF0 
Hip«r~C vsrsion: 00.14 
DIMM SMA.CU Proeram ROM 
Total Mamoiy Stze:32 MB 
Flash Memnt512 KB [F35] 


: 〇〇 000000 KYMC-00IJ0 



現在の設定を確認します(メニユーマップ/ 
ステ—タスぺ—ジ印刷) 
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8 プリンタの設定項目について 




現在のメニュー設定を保存します 


プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。 


C 520 On の場合 


(主.ラ: 


ユーザメニューのみ保存できます。 

「 NETWORK MENU 」 カテゴリは保存されません。 


〇 I +ン「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示 
します。 

❷I ) 「設定」スイッチを押します。 

© I + y 「メニュー+」スイッチまたは ■ 「メニュ ーー 」スイッチを数回 

押し、[メニューセッテイヲホソン/ジッコウ]を表示します。 

❹ （ 1 r 設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

© f 、「設定」スイッチを押します。 

設定値が保存されます。 


現在のメニユ I 設定を保存します 
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メモ現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇 [+>「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンス 
メニュー]を表示します。 


〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

〇 I + y 「メニュー十」スイッチまたはメニュ——」ス 
イッチを数回押し、[ホゾンメニューニモドス/ジッコウ]を 
表示します。 


❹〇 

します。 


「設定」スイッチを押し、[ジツコウシマスカ？]を表示 


© Q ) 「設定」スイッチを押します。 


設定値が、保存されている設定に変更されます。 











C 3100の場合 

プリンタメニュー設定を保存できます。 

ュ ーザメニュー設定のみ保存できます。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプログラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI C 310 0 ]-[OKI C 3100プリンタメニュー設定]を選択します。 

❷[メンテナンスメニュー]の左側の田をクリックします。 

❸[メニュー設定保存]をクリックします。 

©[実行]をクリックします。 

設定値が保存されます。 

メモ|現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[全てのプロクラ 
ム] )-[ 沖データ ]- [OKI C 3 100 ] -[OKI C 3100プリンタメニュー 
設定]を選択します。 

©[メンテナンスメニュー]の左側の昍をクリックします。 

❸[保存メニューに戻す]をクリックします。 

©[実行]をクリックします。 


設定値が、保存されている設定に変更されます。 


現在のメニユ I 設定を保存します 
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8 プリンタの設定項目について 



設定値を初期化します 


❸ 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「 NETWORK MENU 」 カテゴリの初期イ匕は 、 「NETWORK MENU 」 
カテゴリ内の [INITIALIZE NIC ?] で行ってください。 


C 520 On の場合 

〇 I 十>「メニュー+」スイツチを数回押し，[メンテナンスメニュー]を表示 
します。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


© 0^ 「メニュー+」スイッチまたは r メニュ——」スイッチを数回 

押し、[メニューリセット/ジッコウ]を表示します。 


❹〇 


「設定」スイッチを押します。 


C 3100の場合 

❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI C 3100 ]- [OKI C 3100プリンタメニュー設定]を選択します。 

❷[メンテナンスメニュー]の左側の田をクリツクします。 

❸[メニューリセット]をクリックします。 

©[実行]をクリックします。 


設定値を初期化します 
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メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します . 138 

イメージドラムカートリッジを交換します . 141 

ベルト ユニッ トを交換します . 144 

定着器 ユニッ トを交換します . 146 

給紙□—ラとパッドを清掃します . 148 

LED へッドを清掃します . 149 

色ずれ補正調整をします . 150 

濃度補正調整をします . 150 

プリンタ表面を清掃します . 151 

プリンタ内部を清掃します . 152 

プリンタを輸送するとき . 154 




















9 メンテナンスをします 




トナーカートリツジを交換します 


トナーカートリツジの交換の目安 


トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ;1(*は各色を 
表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備 
してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ]を表示 
して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカート 
リッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してくだ 
さい。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度の場合 （1 ページの印刷可能領域で 
トナーのついている面積の割合）、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で以下の通りです。 

• 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
力ー トリ ッジの場合：約5,000枚 

• トナーカートリッジ S タイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリッジの場合：約3,000枚 

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換 
の目安は以下のよラになります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に 
トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するた 
めです。 

• 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー 
力ー トリ ッジの場合：約3,500枚 

• トナーカートリッジ S タイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー 
トリッジの場合：約1,500枚 


オンライン 
* トナーコウカン 


ジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ'' サイ 
nnn :* トナー ナシ 


C 3100の場合印刷時、次のメッセージが表示されます。 


ゴン舰欠の状態はって、ます。 


F ナー3^«(イエロ-) 

[铳行]ボタンをクリッ讨ると' 印刷雜行します。 

£〇6沖止」 


断| 


「今後この彗告は表示しな U 


pxP ' ■のトナー; ( Mu くな y ましだ; 

ブ j ン鄉 ia 日すると、自助的に再試行します。 


r 印)5!中—土 1 


トナ—力—トリツジを交換します 
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C 3100では、!:* トナーコウカンジュンビ]、 [* トナーヲコウカンシ 
テクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出 
力されます。 

[トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーナシ]になる 
までの目安は、約250枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、5%印刷密度 
の場合） 

- スタータトナー（製品購入時に添付されているトナーカートリッ 
ジ）は、 A 4, 5%の印刷密度の場合、約1,500枚印刷可能です。 

• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください0 
•[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージ 
ドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカート 
リッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 BK 1 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 4 BY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 BM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 巳 C 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 4 BK 3 

トナーカートリッジイエ □— S 

TNR - C 4 BY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 4 BM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 4 BC 3 


※お近くの販売店またはサービス拠点 （167 ページ） でお求めください。 









































トナーカートリッジを交換します 
1 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



2 


使用済みのトナーカートリッジを取り出します c 



使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


^ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 

— ^ - J 済み消耗品の回収について」 （168 ページ）をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 




トナー カー トリツジのレバー位置】 
スタ-タトナ-を外す位置 


® 交換するトナーカートリッジをラ 
ペルの色で確認します。 

❷トナーカートリッジの青いレバーを 
矢印の方向に止まるまで回します。 

❸トナーカート リッジの レバー 側の 
端を持って、斜めに持ち上げます。 

❹トナーカートリッジを斜めにした 
まま、横方向に引き抜きます。 


通常のトナーを外す位置 



スタータトナー カー トリツジの場合 


通常のトナーカートリッジの場合 


㈣ 


トナーカートリッジのレバーと反対■側はイメージドラムカートリッジ 
のポストが差し込まれています。無理に持ち上げたり、引き抜くと、 
ポストが破損することがあります。 

スタータトナーがセットされている場合は、[トナーナシ]になって 
から交換してください。通常のトナーカートリッジをセットした後 
は、スタータトナーは使用できなくなります。 

トナー交換時に遮光フィル 
厶にトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーが 
つく可能性があります。 
LED レンズクリーナまたは 
柔らかいティッシュペーパ 
で拭きとってください。 



トナ—力—トリツジを交換します 
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新しいトナーカートリツジをセツトします C 


トナーカートリ， 



イメージドラム 
力一トリツジ 


〇新しいトナーカートリツジを包装袋が 
ら取り出します。 


❸ 


新しいトナーカートリツジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 


テーフ 


トナーカートリツジ 



©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、デー 
ブをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 

©テープをはがした面を下にして、トナー 
力一トリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのボストに差し込みます。 

❻トナーカートリッジの右側の溝を力一 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

〇トナーカートリツジのレバーを矢印の 
方向に止るまで回します。 

溝 


カー トリッジガイド 


㈣ 


4 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入ら 
ないときは、トナーカートリッジの レバー とイ メージ ドラムカート 
リッジのラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しな 
いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシユぺーパーで 
LED へッドのレンズ面を軽く拭きます。 



5 


トップカバーを 閉じます c 



:メモ 


イ]のメ ツセー ジが消えないときは、 
直してください。 


トナーカートリッジを取り付け 


トナ—力—トリツジを交換します 
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□ D \ 



イメージドラムカートリツジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカン 
ジュンビ;1(*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を 
続けると[ドラムヲコウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 
イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 
15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合 
の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。（連続印 
刷で約22,000枚に相当します。） 


オンライン 

* 卜、’ラムコウカンジュンビ 


卜ーラムヲコウカンシテクタ•サイ 
nnn :* 卜、' ラムシ•ュミヨウ 


C 3100の場合印刷時、次のメッセージが表示されます。 


プ ij ンタ欠の状態はって I 、ます。 


ドラム文捵準愐(イエロ'-〉 

[樹ラ]ボダン S クリッ■ると、 e 嶋撕します。 
|「樹亏 i | —印刷中止」 

r 今後この彗告は表示しな u 


pfid —- め W - W ラムカートリツジの寿命です。 


プ|」ン$が愎旧すると、自肋的に再 liT 行します。 


印刷中止1 


C 3100では、 [* ドラムコウカンジュンビ]、 [* ドラムヲコウカンシ 
テクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出 
力されます。 


( Z3 

❸ 


[ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨウ] 
になるまでの目安は、約500枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度に 
3枚ずつ印刷した場合） 

開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムカートリッジを準備してください。 

•「ドラムヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印 
刷品質が低下することがありますので、早めに交換してください。 
•封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でも力 
ラードラムを消費する場合があります。 


(主.ケ 


商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使 
用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 
保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 BK 

イメージドラムカートリッジイエロー 

ID - C 4 BY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 BC 

イメージドラム3色パック 

ID - C 4 BP 


※お近くの販売店またはサービス拠点 （167 ページ） でお求めください。 


イメージドラムカートリッジを交換します 

1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 



定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください 



ィメ—ジドラムカ- 


-リ ツジを交換します 
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9 メンテナンスをします 



使用済みのイメー ジドラムカートリッジを取り出します c 


〇交換するイメージドラムカートリ'ソジ 
をラペルの色で確認します。 

ラベル 

©トナーカートリッジをつけたまま、イ 
メージドラムカートリッジを取り出し 
ます。 



L メモ 


使用済みイメージドラムカート 
リツジとトナーカートリツジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （168 ページ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶対に火の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散 
り：！発し、やけどのおそれがあります。 


■う 新しいイメージドラムカートリッジを準備します 

❸ 

㉔ 


イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があ 
ります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには+分注意してください0 

• イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルク 
ス以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は 
放置しないでください。 




ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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^ 


4 新しいトナーカートリツジをイメージドラムカートリツジに 
■ 取り付けます。 


㈣ 


今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 
すが、以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される 
ことを推奨します。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過して 
いる場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

. 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま 
す。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに 
「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場 
合があります。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナー コウカンジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 


トナーカートリツジ 



〇新しいトナ_力_トリツジを包装袋が 
ら取り出します。 


(注.，) 


新しいトナーカートリツジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 


©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆつ<りとはがします。 


〇トナーカートリッジのラペルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 




©テープをはがした面を下にして、トナー 
力ートリツジの穴をイメージドラムカー 
トリツジのボストに差し込みます。 

© トナーカートリツジの右側の溝をカー 
トリツジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

e トナー カー トリツジのレバーを矢印の 
方向に止るまで回します。 


5 


イメージドラムカートリッジをプリンタにセットします。 

〇イメージドラムカートリ、ソジのラペル 
の色とプリンタのラペルの色が合って 
いることを確認します。 



ラベル 


❷イメージドラムカートリツジを静かに 
セツトします。 


6 


トップカバーを閉じます, 



ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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C 3 100の場合印刷時、次のメッセージが表示されます。 


ゴ1」ンタが次の状態け j ： ってI法す。 


ベルトユニット交換準¢1 


d 


[樹 f] ボタ：クリッ讨ると、印刷を梡行します。 

印刷中止」 


厂今後この彗告は表示しなI、 


ペルトユニットの寿命でず〇 

プ U ンタか後旧すると、自助的に再試行します。 


r Efi. 制中! t ] 


C 31 ⑻では、[ペルトコウカンジュンビ]、[ペルトラコウカンシテクダ 
サイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力さ 
れます。 


L メモ 

❸ 


ウ]になるまでの目安は、約750枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一 
度に3枚ずつ印刷した場合） 

「ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 
障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してください。 


プリンタの電源を OFF にします。 

〇 I 



V 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます c 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 



9 メンテナンスをします 


「 □ []\ 


ベルトユニットを交換します 


ベルトユニット交換の目安 


ペルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ペルトコウカンジュンビ] 
のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ペルトラコウカンシテ 
クダサイ]を表示し印刷を停止しますので、新しいペルトユニットに交換してくだ 
さい。 

ペルト ユニッ ト交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約50,000枚です。 
ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚 
ずつ印刷する場合には、約半分でペルト ユニッ トの寿命になります。 



ベルトユニット 



型名： MLBLT - C 4 C 

お近くの販売店またはサービス拠点 (1 67ページ） でお求めください。 


ベルトユニットを交換します 


へ'' ノレトヲコウカンシテクタ'' サイ 
n n n :へ、、ルトシ、'ュミヨウ 


オンライン 

へ' ルトコウカンジュンビ 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ブリンタ （OKI 


プリンタ （OKI 


ベルトユニットを交換します 
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使用済みのベルトユニットを取り出します c 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテープルの上に置き 
ます。 

©取り出したイメージドラムカートリッ 
ジに黒い紙をかぶせます。 

❸□ックレバー（青色2ヶ所）を矢印^7 
の方向に回転し、レパー清色）を持ち、 
ペルトユニットを取り外します。 


(_ メモ]. 


ベルト 


レバー（青色） 


ロックレバー 
(青色） 


使用済みのベルト ユニッ トの回 
収を行っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （168 ページ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


~ •イメージドラム（緑の筒の部 
V ノ 分）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには+分注意して 
ください。 

•イメージドラムカートリッジは 
直射日光や強い光（約1500ルク 
ス以上）に当てないでくださ 
い。室内の照明の下でも5分間 
以上は放置しないでください。 


A 警告 


使用済みベルトユニツトは絶対に火の中に入 
れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま 


す。 


新しいベルトユニツトをセツトします C 

くルトユニツ 

〇新しいペルトユニットを包装袋から取 
り出します。 


❷ペルトユニットのレバー清色）を持 
ち、ペルトユニットをセットします。 

©ロックレバー（青色2ヶ所）を矢印^/ 
の方向に回転し、ペルトユニットが確 
実に固定されたことを確認します。 

ロックレバー 

(青色） 



ロックレバー 

(青色) 


©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かにプリンタに戻します。 


5 


トップカバーを閉じます c 



イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカ 
り 《一が閉まらない場合は、ベルトユニットのロックレバーの位置を 
確認してください。 


ベルトユニットを交換します 
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定着器ュニットを交換します 


定着器ユニット交換の目安 


定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチヤクキコウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テイ 
チヤクキヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止します 
ので、新しい定着器ユニットに交換してください。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約45,000枚です。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ’ュンヒ 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ'’サイ 
354：テイチヤクキ ゾ ュミヨウ 


C 3100の場合印刷時、次のメッセージが表示されます。 


ゴ U ン:知はの状態 IdS って L >ます。 


つ 


[晓行]ポクリッ•ると、印刷雜行します。 
I 翻 J 918仲止」 

「今後この普吿13表示 UiL 、 


錢 Son ッ兩騎 W 。 

ゴリン日すると、自肋的に再試行します0 


印刷中止 


C 3100では、[テイチヤクキコウカンジュンビ]、[テイチヤクキヲコウカ 
ンシテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄に 
も出力されます。 


[ Z モノ 

㈣ 


[テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤクキ 
ジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイズ(片面印刷）で約 750 枚 
です。 

「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカ 
バーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリ 
ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器 ユニッ トを交 
換してください。 


定着器 ユニット 



型名： MLFUS - C 4 D 

お近くの販売店またはサービス拠点 (1 67 ページ） でお求めください。 


定着器ュニットを交換します 


プリンタの電源を〇 FF にします。 

〇 I 



^ 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



定着器ユニットを交換します 
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3 


使用済みの定着器ユニットを取り出します c 


zh 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ュニッ トは高温になっています。手を触れないよう+分注意を 
してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 
行ってください。 

〇定着器ユニット固定レバー（青色2 ヶ 
所）を矢印の方向へ起します。 

©定着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
L J 出します。 



メモ 


使用済みの定着器 ユニッ トの回 
収を行っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （168 ページ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



4 


新しい定着器ユニットをセットします c 


定着器ユニットの 
レバー（青色） 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取 
り出します。 

©定着器ユニットのレパー（青色）を矢印 
①の方向へ押し下げながら、ストッ 
パーリリース（オレンジ色）を矢印② 
の方向へ取り外します。 


ストツノマー 
リ リース 
(オレンジ色） 


0 主/：) 


ストツハ。ーリリースはプリンタ 
を輸送するときに使います。必 
ず保管してください。 


©定着器 ユニットの ハンドルを持ち、定 
着器 ユニッ トをプリンタの 中へ 静かに 
入れます。 

©定着器ユニット固定レパー（青色2 ヶ 
所）を奥側に倒し、固定します。 


5 


トップカバーを 閉じます c 



定着器ユニットを交換します 
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[391 :ヨウシジャム]が頻発する場合に行ってください。 


用紙カセットを引き出します。 


3 


用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布 
または LED レンズクリーナで拭きます。 


2 


給紙口ーラ（犬）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
絞った布または LED レンズクリーナで拭きます。 


メモ 


LED レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されて 
います。 




([主.う 


• [392 :ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ（オプ 
シヨン）を同様に清掃してください。 

• [390 :チェック MP トレイ]が頻発する場合は、マルチパーパスト 
レイの給紙ローラを同様に清掃してくださし、。 

• C 3100の場合、ステータスモニタに[給紙ジャム]や[用紙フイード 
ジャム]と表示されます。 


9 メンテナンスをします 



給紙口ーラとパッドを清掃します 


給紙口—ラとパッドを清掃します 
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LED ヘッドを青掃します 


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってくださ 
い。 


1 プリンタの電源を OFF にします。 



P 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくださし、。 




Q LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシュペーパーで 
I LED ヘッドのレンズ面 （4 ケ所）を軽く拭きます。 


メチル アルコール やシンナーな 
どの溶斉は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 
い0 



LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリツジに添付され 
ています。 


4 


トップカバーを 閉じます。 



LED ヘッドを清掃します 
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色ずれ補正調整をします 

プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷 
しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが，色ずれ 
が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 

C 520 On の場合 

❶ (+> 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示し 
ます。 

❷〇 「設定」スイッチを押します。 

「メニュー+」スイッチまたは r メニュ——」スイッチを数 

回押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 

❹〇 「設定」スイ'ソチを押します。 

[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動 
作が開始されます。 

C 3100の場合 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI C 310 0 ]-[OKI C 3100プリンタメニュー設定]を選択します。 

❷[カラーメニュー]の左側の田をクリックします。 

@ [自動色ずれ補正]をクリックします。 

©[実行]をクリックします。 


濃度補正調整をします 

プリンタは新しいイメージドラムカートリ'ソジを取り付けたとき、また連続して印 
刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃 
度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 

C 520 On の場合 

❶ I +) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示し 
ます。 

© (^ l 「設定」スイッチを押します。 

© L +? 「メニュー+」スイッチまたは \^> r メニューー」スイッチを数 

回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 

❹〇 「設定」スイッチを押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開 
始されます。 

C 3100の場合 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[全てのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI C 3 100 ] -[OKI C 3100プリンタメニュー設定]を選択します。 

©[カラーメニュー]の左側の田をクリックします。 

© [濃度補正]をクリックします。 

❹[実行]をクリックします。 


色ずれ補正調整をします 
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プリンタ表面を清掃します 



プリンタの電源を OFF にします。 


0 




㈣ 


水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 


し 


プリンタ表面を清掃します 




























メンテナンスをします 



プリンタ内部を清掃します 


印刷パターンにより定着器とシアンイメージドラムカートリッジの間の金属シャフ 
卜にトナーが付着する場合があります。 

金属シャフトにトナーが付着した場合に行ってください。 


プリンタの電源を〇 FF にします。 

0 I 


3 


イメージドラムカートリツジを取り出します。 



■ J 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


A 注思 

やけどのおそれがあります。 

A 




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 



〇イメージドラムカートリ、ソジ （4 個）を 
取り出し、平らなテープルの上に置き 
ます。 

0 取り出したイメージドラムカートリツ 
ジに黒い紙をがぶせます。 

•イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには+分注意して 
ください。 

•イメージドラムカートリツジは 
直射日光や強い光（約1500ルク 
ス以上）に当てないでくださ 
い。室内の照明の下でも5分間 
以上は放置しないでください。 


プリンタ内部を清掃します 
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4 


定着器 ユニッ トを取り出します C 


zh 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 
行ってください。 



〇定着器 ユニット 固定レバー（青色2 ヶ 
所）を矢印の方向へ起します。 

©定着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
り出します。 



LED レンズクリーナ、柔らかい布、またはティッシュぺ一 
W パーで金属シャフトを拭きます。 



6 定着器 ユニッ トを セッ トします。 

詳し<は「定着器ユニットを交換します」 （146 ページ） をご覧ください。 


/イメージドラムカートリッジ （4 個）を静かにプリンタに戻し 
/ます。 


Q トップカバーを閉じます。 



プリンタ内部を清掃します 
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9 メンテナンスをします 





プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によつては輸送中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送してください。 


プリンタの電源を〇 FF にし、次の部品を取り外します。 

0 一 I 一 


電源 コード、アース 線 

プリンタケープル 

用紙カセツトに入っている用紙 


2 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



3 


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 
分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。 


❸ 


プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。 
ナーが こぼれないように ビニールテー プで密封してください。 



4 


定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。 

ストッパ-リリース 〇定着器 ユニッ トのレバー清色）を矢印 


(オレンジ色） 



①の方向へ押し下げながら、矢印②の 
方向にストッパーリリース（オレンジ 
色）を取り付けます。 


プリンタを輪送するとき 
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^ 



f 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

(注 A プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート 
t j リッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがし、ストッパー 
リリースを取り外してください。 


プ 
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9 メンテナンスをします 



(MEMO) 
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紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると、 C 520 On では操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが 
表示されます。 C 3100ではステータスモニタに[給紙ジャム]、[用紙フイードジャ 
ム]、[排紙ジャム]と表示されます。 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



(プリンタを横から見た図) 


紙づまり（ジャム）発生場所と エラーコード 

紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。 


382 381、 400 380、 400 



(プリンタを横から見た図) 


紙づまりになつたとき 
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^ 


マ つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード： 372、380、390、391、 400) 

フロントカパーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている 
用紙をゆっくり引き出します。 

コード400の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロ 
ントカパーを開閉するとエラーは解除されます。 


後端が見える場合 



先端が見える場合 




先端が見えない場合 



フロントカバー 


用紙排出部（コード： 382) 


排出□から用紙をゆっくり引き出します。 




用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 
ろに引き出すと定着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 

















10 困ったときには 



定着器ュニット部（コード： 381、382、 383) 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色） 


定着器 ユニッ トは高温になっています。手を触れないように+分注意し 
てください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を 
取ってください。 




定着器ユニットの 
レバー （青色） 


©定着器ュニットのレパー（青色）を矢印 
の方向に押しながら、つまった用紙を 
必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引 
き出します。 





定着器 ュニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器 ュニッ 
卜内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニュー 
マップ/ステータスべージ印刷（「現在の設定を確認します（メニュー 
マップ/ステータスページ印刷)」（ 132 ページ)）、 白紙等を数回印刷し 
てください。 


紙づまりになつたとき 
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つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で 
他のつまった用紙を取り除きます。 


〇ネジに手を触れて静電気を逃がします。 



©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテープルの上に置き 
ます。 


©取り出したイメージドラムカートリツ 
ジに黒い紙をかぶせます。 

イメージドラム（緑の筒 
の部分）は、非常に傷つ 
きやすいため取り扱い 
には+分注意してくだ 
さい0 

イメージドラムカート 
リッジは直射日光や強 
い光（約1500ルクス以 
上）に当てないでくださ 
い。室内の照明の下で 
も、5分間以上は放置し 
ないでください。 


用紙先端が見えている場合 



©つまっている用紙をゆっくり引き出します。 


プリンタ内部へゆっくり 
引き出します。 



用紙の先端も後端も見えなしヽ場合 



つまっている用紙を矢印 
方向にずらしてからゆつ 
くり引き出します。 


用紙の後端が見えている場合 



定着器ユニットのレパー 
を矢印方向に押しながら 
つまっている用紙をゆつ 
くり引き出します。 


©イメージドラムカートリッジを戻します。 


紙づまりになつたとき 
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10 困ったときには 



両面印刷 ユニッ ト部（オプション）（コード： 370、371、 373) セカンドトレイ ユニッ ト部（オプション）（コード： 391、 392) 


〇両面印刷ユニット部のジャム解除レ 
パーを押して、両面印刷ユニットカ 
パーを開きます。 



両面印刷ユニットカバー 
ジャム解除レバー 



©つまって いる用紙を取り出します。 
用紙が見えない場合は、一旦両面印刷 
ユニッ トカパーを閉めてください。用 
紙が自動的に排出されます。 

両面印刷 ュニッ トを抜く場合 
は、プリンタの電源を OFF にし 
てください。 



両面印刷ユニットカバー 


紙づまりになつたとき 
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WindowsXP Service Pack 2 に関する制限事項 


Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載では、 Windows ファイ 
アーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライパ • ユー 
ティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
パ全般 

PC ネットワーク 
共有時、印刷がで 
きません。 

サーパ側で [Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファ 
イルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

プリンタドライ 
パインス!ラ 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついてい 
る場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができな 
くなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは間題ありませ 
ん。プリンタの検索ができない場合でも、 「TCP/IP 接続」画面で 「IP 
アドレス」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

AdminManager 

プリンタ検索、 

NIC の設定が行え 
ません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索、 NIC の設定が 
できなくなります。 

同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 NIC の設定を行う場合は、 
[Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラムの追加]を 
開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてください。 

OKILPR ユー 

テイリテイ 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがつい 
ている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索 
ができなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問 
題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタの 
追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力する 
ことで設定できます。 

Web ブラウザ 

ポップアップウイ 
ンドウがプロック 
されます。 

Internet Explorer の[ツール]メニューの[ポップアップブロック 
の設定]を開き、[許可する Web サイトのアドレス]にプリンタ 
の IP アドレスを追加してください。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print Job 
Accounting 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがつ 
いている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの 
検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリン 
夕は問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、ログ 
取得プリンタの追加ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」 

を選択し、「接続先」で 「TCP/IP ネットワーク」を選択し、 IP ア 
ドレスを直接入力することで設定できます。 


□グ取得スケジュー 
ルに従ってログが取 
得されていません。 
また、「プリンタ」一 
「ログを直ちに取得」 

を行っても、「ログ取 
得スケジュールに 
従って、ログを取得 
中のためできませ 
ん。」が表示され、取 
得ができません。 

WindowsXP Service Pack 1以前に、プリントジョブアカウン 
ティングにプリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、 
WindowsXP Service Pack2 にアップデートを行うと、左記の現 
象が発生する場合があります。このような場合は、 Windows を再 
起動します。 

Print Super 
Vision 

リモート PC からア 
クセスできません。 

[Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加]を開 
き、 PrintSuperVision がインストールされている Web サイトの 
ポート番号を追加してください。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖デ_夕]- 
[PrintSuperVision] -[お読みください]を参照してください。 


ポップアップウイ 
ンドウがブロック 
されます。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖デ_夕]- 
[PrintSuperVision] -[お読みください]を参照してください。 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがつい 
ている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索 
ができなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問 
題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、グループの検 
索範囲の4柘目を* (例： 192.168.0.*) にすると、検索できます。 


リモート PC からア 
クセスできません。 

[Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加]を開き、 
Web Driver Installer がインス1ルされている Web サイトのポ_卜 
番号を追加し、[管理ツール]-[コンポーネントサービス]で Web 
Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 
※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [Web Driver 
Installer] -[お読みください]を参照してください。 


※詳細は弊社ホームページ 「http://www.okidata.co.jp/」 をご覧くださし''。 


WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項 
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10 困ったときには 


(MEMO) 
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付録 


ユーザサボートサービスについて 

仕様 

ユーザーズマニュアル CD - R 〇 M の内容 













録 
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ユーザサボートサービスについて 


保証について 


本製品には「保証書」が入っています。 

「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 
記入内容をご確認の上、大切に保管してください。 

保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 
保証規定に基づき無償で修理します0無償保証期間は「保証書」に記載さ 
れています。 

「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる場合があります。 

保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 
お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン 
ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接 • 間接の損害につい 
ては、当社はその責任を負わないものとします。 


プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問 
い合わせチェツクシート」に記入してからお電話ください。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5833-57 1 0) 


受付時間 


〜20 :〇〇月曜日〜金曜日 
〜17:00 土曜日 
祝日を除く） 


9 :〇〇 
9:00 
(但し 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が 
必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したし、 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 


►プリンタのサボートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック（〇 CA) とそのグ 
ループ会社が担当しております。 


付 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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一お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ） 

コンピュータ環境 

uWindows パージョン：_ 

□Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル HIUSB □ネットワーク 

□TCP/IP niPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライパ名：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： パージョン： 

使用フォント名：_ 

エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションか6の印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 



消耗品を購入したし、 


プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話で 
ご連絡ください。 


(株)沖北海道サービス(札幌）〒〇 60-0031 札幌市中央区北一条東 8-2- 18( 北一条 OKI ビル) 

011-261-3261 

(株)沖東北 サービス (仙台） 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10( グランシャリオビル 3 F ) 

022-212-5167 

(株)沖情報機器サービス(新潟)〒 950-0082 新潟市東万代町 1-30 

(新潟第一生命戸田建設共同ビル） 

025-241-6838 

(株)沖関東サービス(秋葉原）〒 111-0052 台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9 F ) 

03-3865-6599 

(株)沖北関東サービス(新宿）〒 160-0022 新宿区新宿 2-19-1( ビックス新宿ビル 3 F ) 

03-3225-3131 

(株)沖中部サービス(名古屋）〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2 (MS ビル 5 F ) 

052-413-6510 

(株)沖電気カスタマアドテック(金沢） 

〒 921-8163 金沢市横川 7-35-1( 大洋不動産ビル 7 F ) 

076-242-3300 

〒 550-0004 大阪市西区勒本町 1-4- 12( 本町富士ビル） 

06-6459-0120 

〒 731 -0 138 広島市安佐南区祇園 2-9-31 


(株)沖関西サービス(大阪） 
(株)沖中国サービス(広島） 
(株)沖四国サービス(高松） 
(株)沖九州サービス(福岡） 


〒 761-8058 高松市勅使町 632-4 
〒 815-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了 
承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こ 
ちらもご覧ください。 
http://www.okidata.co.jp 


付録 
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プリンタを廃棄したし’ 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物 
処理業者に委託して<ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地 
方自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせ< ださい。 


△注意 


ケガをするおそれがあります c 


A 


このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


使用済み消耗品の回収にっぃて 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの 
消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 

右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームぺージ (http ゾ 
/www.okidataco.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が 
回収におラかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• 力一トリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 0120-107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. 


* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 


年 月 


お客様名（会社名） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 
定着器オイル□ーラ 
廃棄トナーボックス 
転写ペルトユニット 
定着器ユニット 
インクリボンカートリッジ 
その他マイク□ライン消耗品 


個 

個 

個 


個 

個 

個 

個 

li" 


【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 
まとめた箱の荷姿で合計： 


個口 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリー ダイ ヤル0120 -640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00-17 : 00 


付 
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仕様 


主な仕様 


C 5200 n 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ ( LED ヘッド） 

印刷色 

イエ□-、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC 405 PS プ□セッサ (200 MHz ) 

RAM 容量 

32 MB (最大 288 MB ) 

対応 OS 

Windows Server 2003 / XP / Me /98/2000/ NT 4_0 日本語版 

Mac OS X 10.1〜10.3 .6 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

HIPER-C (High Performance Color ) 

インタフェース 

USB ( Hi*Speed USB をサボート）、100 BASE - TX /10 BASE-T 

印刷速度” 

カラー:16ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）， 5ぺージ/分 ( OHP シート）、 

7ページ/分 （104 kg (121 g / m 2 ) 以上の厚紙.官製はがき.ラペル紙）、 

13ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

モノクロ ： 24ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時），10ぺージ/分、 （0 HP シート）， 

7ページ/分 （104 kg (121 g / m 2 ) 以上の厚紙.官製はがき.ラペル紙）、 

19ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

用紙サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5, レタ ー 、リーガル13インチ，リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 
エグゼクティブ，カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類 c 

普通紙（連量55〜 172 kg ) 、官製はがき、封筒、ラペル紙、 0 HP シート 

給紙方法*2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙300枚/連量 70 kg 総厚 30 mm 以下 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 10 mm 以下はがき40枚、封筒10枚/坪量 859/ m 2 

排出方法で 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約250枚/連量 70 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端が66.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行±1 mm / 1 00 mm 画像伸縮±1 mm / 1 00 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォーミングアップ時間 

電源投入後90秒以内 （250 

電源 

AC 100 V ±1096, 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時 :最大 950 W 、 W - m 20 W (25 X ：) 

待機時 ：最大 850 W 、¥1 S )120 W (25 , C ) 

節電モード時：最大 20 W 

突入電流 

70 A 以下 (25 C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜3213/20〜 8096 RH (最高湿球温度 25* C 、 最高乾球湿球温度差20 
停止時： 〇〜 43 C /10 〜 9096 RH (最高湿球温度 26.8 C 、最高乾球湿球温度差20 

印刷品質保証条件 

温度 10 C 時湿度30〜 7396 RH , 温度321時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜32*0、湿度 8096 RH 時温度10〜271、 

カラー印刷時温度17〜 27 C 、 湿度50〜 70 %RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 220 H / 月 平均印刷枚数： 4,000枚/月 

消耗品 • メ万ナン;〇二•ル 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ペルトユニット、定着器ユニット 

装置寿命 

5年または42万枚 

総重量1/本体重量^ 1 

約 25.6 kg / 約 20.2 kg 


”：用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 

で：用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
'本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

M: 本体のみ、消耗品を含みません。 
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C 3100 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ド、ソト/インチ ( LED ヘッド） 

印刷色 

イェロー，マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC 405 PS プ□セッサ (200 MHz ) 

RAM 容量 

32 MB (最大 288 MB ) 

対応 OS 

Windows Server 2003 / XP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版* 5 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

HIPER-C (High Performance Color ) 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed US 巳をサポ 卜） 

印刷速度 m 

カラー：12ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、5ぺージ/分 （0 HP シート）、 

7ぺージ/分 （104 kg (121 g / m 2 ) 以上の厚紙，官製はがき-ラペル紙）、 

モノクロ ： 20ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピー■モード時）、10ページ/分、 （0 HP シート）、 

7ぺージ/分（1041<9(1219加 2 )以上の厚紙-官製はがき • ラペル紙）、 

用紙サイズ c 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、 

ェグゼクティブ、カスタム、はがき，往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類* 2 

普通紙（連量55〜 172 kg ) 、官製はがき，封筒、ラペル紙、 0 HP シート 

給紙方法* 2 

用紙カセ、ソトによる自動給紙、マルチパ パストレイによる自動給紙と手差給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙300枚/連量 70 kg 総厚 30 mm 以下 

マルチパー八 。 X トレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 10 mm 以下はがき40枚、封筒10枚/坪量 85 g / m 2 

排出方法* 2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約250枚/連量 70 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端か66.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォーミングアップ時間 

電源投入後90秒以内 （250 

電源 

AC 100 V 土 10%、 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大 950 W 、 平均 330 W (25* C ) 

待機時 ：最大 850 W 、平均11 0 WC 25 V ) 

節電モード時：最大 16 W 

突入電流 

70 A 以下(251) 

使用環境条件 

動作時：10〜 32 C /20 〜 8096 RH (最高湿球温度 25" C 、 最高乾球湿球温度差213) 

停止時： 〇〜4313/10〜90%8^1 (最高湿球温度 26.81 、最高乾球湿球温度差20 

印刷品質保証条件 

温度 1 CTC 時湿度30〜7396 RH 、 温度 32" C 時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜3213、湿度8096 RH 時温度10〜27*0、 

カラー印刷時温度17〜271、湿度50〜7096 RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 220 H / 月 平均印刷枚数： 4,000枚/月 

消耗品 • メンテナンスニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ペルトユニット、定着器ユニット 

装置寿命 

5年または42万枚 

総重量1/本体重量 

約 25.5 kg / 約20.1 kg 


”：用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 

+2 :用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
+3 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

M: 本体のみ、消耗品を含みません。 

* 5 ： NT4.0 は共有プリンタのクライアントのみです。 
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外形寸法 
C 520 On 


平面図 



側面図 


988mm 


211mm 561mm 



オプション装着時 


52mm 
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C 3100 


平面図 



側面図 
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ユーザー ズ マニュアル CD - R 〇 M の 内容 


ューザーズマニュアル CD - ROM には、次のマニュアルが PDF 形式で収録されていま C 5200 n ユー廿'ーズマニ T アル（応用編）の内容 

す。パージョン5以降の Acrobat に対応しています。 

Acrobat Reader は、プリンタソフトウェア CD - R 〇 M に収納されています。 iWindows ソフトウエア 

• C 520031 00 setup . pdf : 

C 5200 n ， C 3100共通の ユーザーズ マニュアル (セット 
アップ編)です。（本書） 

• C 5200 napp . pdf : C 5200 n ユーザーズマニュアルの応用編です。 

• C 3100 app . pdf : C 3100ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 4便利な印刷機能 

同じフォルダに保存してご利用ください。 「卜^ 7 

5カフーについて 

6プリンタメニューの使い方について 
7ネットワーク機能について 
8困ったときには 
付録 

C 3100ューザーズマニュアル （応用編） の 内容 

1 Windows ソフトウエア 
2いろいろな用紙に印刷するための設定 
3便利な印刷機能 
4 カラー について 
5困ったときには 
付録 


カラーユーァイリァイ 
ネットワークユーテイリテイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷するための設定 


付 


付録 


ユ—ザ—ズマニュアル CD - ROM の内容 
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A 

A 6 


索 引 

W 

WindowsXP Servis Pack 2. 163 


ァ 


IP アドレス . 45, 47, 53, 54, 96 

し 

LED へッドを清掃します . 149 

M 

Mac OSX. 91,105 

MP トレイ手差し . 14 

〇 

OCA. 166 


新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない . 80 

新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される . 79 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない . 81,83 

アップグレードした Windows. 88 

アップデートする 

プリンタドライバをアップデートする . 60,86,102,112 

ア ドミニスト レー タメ ニュー . 39 

アンインストール . 101,111 

安全上の注意表示 . 2 


〇 HP シート . 116, 119, 122,123 

OKI TCP/IP. 98 

OKI USB. 109 

R 

Rendezvous. 94, 99 

T 

TCP/IP. 94, 95 

U 

USB インタフェースケープル . 66 

USB ケープル . 67,107 

USB ケープルが規格にあっていない . 88 

USB 接続 . 65,88,105,113 

USB 卜*ライパ . 73 


イーサネットケープル . 43,93 

イメージドラムカートリッジを交換する . 141 

色ずれ補正調整 . 150 

印刷言語 . 169 

印刷します . 125 

印刷精度 . 169 

印刷速度 . 169 

印刷できない . 62, 78,103 

印刷保証範囲 . 169 

印刷面を裏にして排出する . 128 

印刷面を表にして排出する . 128 

インストールします . 72,73 

プリンタドライバをインス!ルする . 108 

インタフェース . 169 

インタフェース部 . 14 
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エラーコード （紙づまり） . 158 


応用編の内容 . 172 

沖データ回収センタ . 168 

沖電気カスタマアドテック . 166 

お客様相談センター . 166 

オプション品 . 23, 28 

セカンドトレイ ュニッ ト . 26 

増設メモリ . 23 

战仕様 . 169 

オンラインスイッチ . 32, 33 

オンラインランプ . 32, 33 


外形寸法 . 170 

回収 

沖データ回収センタ . 168 

使用済み消耗品の回収 . 168 

臟度 . 169 

各部の名前 . 14 

紙づまり . 158 

紙づまり発生場所 . 158 

カラー用紙 . 116,119 

環境条件 . 169 

官製はがき . 116 

_電 . 18 


キャンセルスイッチ . 32, 33 

給紙方法 . 122 

給紙□—ラを清掃します . 148 

切ります . 19 


ク 


22 


クイックガイド 


ケ 


警告 ........ 

ケープル 


. 2,18 

43, 93,107 


索 

引 


コ 


交換する 

イメージドラムカートリッジ . 141 

定着器ユニット . 146 

トナーカートリッジ . 138 

ペルト ユニット . 144 

交換の目安 . 141 


サ 


最新のプリンタソフトウェアを入手したい . 166 

触紙 . 117 

削除する 

プリンタドライバを削除する . 59, 85,101,111 

サボー ト サービス . 166 


シ 


シャツ トダウン . 19 

外 A. 158 

修理について . 166 

麗 . 169 

仕様 . 169 

使用環境条件 . 169 

使用許諾契約 . 6 

使用済み消耗品の回収 . 168 

使用できる用紙 . 116 

消費電力 . 169 

商品について聞きたい . 166 

消耗品を購入したい . 167 
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□ □□ 


初期化する 
諸注意 ....... 


疼 


136 
.... 5 


推奨再生紙 . 

推奨紙 . 

スイツチ . 

スタータ トナ ー.… 
ステータスページ 
ステータスモニタ 

#法 . 


. 117 

117, 118, 119,120 

. 32, 33 

. 16 

. 21,133 

. 89 

. 169 


清掃します 

LED へツドを清掃します . 149 

給紙□—ラを清掃します . 148 

プリンタ内部を清掃します . 152 

プリンタ表面を清掃します . 151 

用紙カセツトを清掃します . 148 

製品の確認 . 12 

セカンドトレイ ュニツ ト . 26 

接続します . 43, 93,107 

US 巳ケープノレ . 67 


設置します . 11 

設置条件 . 13 

設置スペース . 13 

設定スイッチ . 32 

設定値を初期化する . 136 

設定を確認します . 132 

セットアップがラまくいかない . 78 

セットアップします . 44, 52, 68, 70, 72, 89,91,94, 105,108 

セットアップできない . 113 

USB 接続でセットアップできない . 88 

セツトアッププログラム . 72 


操作パネル . 14, 32 

操作パネルの表示 . 34, 39 

操作方法がわからない . 166 

増設メモリ . 23 

装置寿命 . 169 

側面図 . 169 

その他のデバイス . 80 


夕 


対応〇 S . 169 

ダウン□—ドサービス . 166 


チ 


>iS. 2 

長尺用紙 . 120 

調整します 

色ずれ補正 . 150 

濃度補正 . 150 




テイチヤクキコウカンジュンビ . 146 

テイチヤクキジュミヨウ . 146 

定着器ユニットを交換します . 146 

テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ . 146 

手差し印刷 . 125 

手差しガイド . 126 

亍ス h 晒 . 20 

藍原 . 18,169 

電源の条件 . 18 

点検ランプ . 32,33 

電源を切ります . 19 






























































動作環境 . 13,42, 66, 92,106 

トナーコウカンジュンピ . 138 

トナーナシ . 138 

トナーカートリッジを交換する . 138 

トナーラコウカンシテクダサイ . 138 

ドラムコウカンジュンピ . 141 

ドラムジュミヨウ . 141 

ドラムカートリッジ . 141 

ドラムヲコウカンシテクダサイ . 141 

hb-f 1 . 125 

hb-f 2 . 125 


ネットワーク Plug &Play. 45 

ネットワーク接続 . 41, 62, 91, 94,103 


濃度補正調整 


150 


廃棄したい 

プリンタを廃棄したい 

排出方法 . 

はがき . 

パッドを清掃します.…… 

ハブ . 

ハプとの相性 . 


. 168 

. 122 

116, 117, 122,123 
. 148 


.. 43, 93 
62,103 


圭寸筒 . 

フェイスアップ . 

フェイスアップスタッカ 

フェイスダウン . 

付属品 . 


116,118, 122,123 

. 128 

. 14,128 

. 128 

. 12,15 


普通紙 . 116,117, 122,123 

部分印刷用紙 . 116,119 

プラグアンドプレイ . 68 

プリンタ設定ユーティリティ . 97,99,109 

プリンタソフトウェア . 166 

プリンタドライパ . 72 

プリンタドライパのインストールに失敗しました . 79 

プリンタドライパをアップデートする . 60,86,102,112 

プリンタドライパをインストールします . 97,109 

プリンタドライパを削除する . 59, 85,101,111 

プリンタ内部を清掃します . 152 

プリンタのインストール . 70 

プリンタの設定項目 . 131 

プリンタの設定を確認する . 132 

プリンタの操作方法がわからない . 166 

プリンタ表面を清掃します . 151 

プリンタ名を削除します . 101,111 

プリンタリスト . 111 

プリンタを廃棄したい . 168 

プリンタを輸送する . 154 


索 

引 


へ 


平面図 . 170,171 

へッドを清掃します . 149 

ペルトコウカンジュンビ . 144 

ペルトジュミヨウ . 144 

ペルトユニットを交換する . 144 

ペルトヲコウカンシテクダサイ . 144 


ホ 


ィ呆管方;支 . 121 

保顏 . 15 

保証について . 166 

補正 

ft ずれ . 150 
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濃度•……. 
本書の見方 




150 
… .4 


マ 


マルチパーパストレイ 


14,125,126 


メ 


メディアウェイト . 116,123 

メディアウェイトを設定する . 124 

メディアタイプ . 116,123 

メディアタイプを設定する . 124 

メニュー+スイッチ . 32 

メニュ ー— 覧 . 34,39 

メニュー-スイッチ . 32 

メニュー設定を保存する . 134 

メニューマップ印刷 . 20,132 

メンテナンス . 137 

モ 

戻るスイッチ . 32 


ZL 


ユーザーサボートサービス . 166 

ユーザーズマニュアル CD-ROM. 172 

ユーザーメニュー . 34 

輸送する . 154 

B 

用紙 

0HP シート . 116 

カラー用紙 . 116 

官製はがき . 116 

再謹 . 117 

使用できる用紙 . 116 

推奨再生紙 . 117 


178 


推奨紙 . 117,118,119 

長尺用紙 . 120 

はがき . 116 

纖 . 116 

普通紙 . 116 

部分印刷用紙 . 116 

イ呆管方ノ法 . 121 

ラベル紙 . 116 

ヨウシジャム . 158 

用紙厚の設定 . 123 

用紙ガイド . 17 

用紙カセット . 125 

用紙カセットを清掃します . 148 

用紙サイズを設定します . 128 

用紙残量表示 . 17,125 

用紙の厚さ . 116, 122,123 

用紙のサイズ . 116,122 

用紙の種類 . 116, 122,123 

用紙のセット方向 . 125,126 

用紙の排出先をセツトします . 128 




ラペル紙 . 116, 118, 122,123 

うヽノづ . 32,33 
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両面印刷ユニット 
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